
Connettività di rete 4G

Collegamento diretto al controller DSR  
o al registratore dati TouchLog

Installazione facile e veloce

Condivisione dei dati con terze parti

Temperatura, posizione e dati macchina 
visualizzati su TracKing

Compatibile con TouchLog

Garanzia di 2 anni 

Modifica del punto di riferimento attuabile 
in due modi 

Ricezione delle informazioni critiche del sistema di 
controllo insieme a temperatura, posizione e altri dati 
cruciali quasi in tempo reale grazie alla connettività 
4G e all'elevata frequenza di registrazione. L'accesso 
ai dati è pratico e garantito dalla conveniente 
sottoscrizione al servizio TracKing.

Il dispositivo BlueBox Lite non richiede di installare un registratore 
dati aggiuntivo perché è collegato al sistema di controllo DSR, 
per la massima praticità. 

Per la conformità alla norma europea EN12830 basta aggiungere 
il registratore dati TouchLog.

Inoltre, consente di integrare i dati raccolti dall'unità alimentata 
dal veicolo in qualsiasi sito Web o sistema di back-end di terze parti.

Presentazione 
di BlueBox Lite

CARATTERISTICHE

LA NUOVA SOLUZIONE 
TELEMATICA PER 
AUTOCARRI ALIMENTATA 
DAL VEICOLO DI 
THERMO KING PER UNITÀ 
DELLE SERIE B, V E VX.



Thermo King Europe – Lenneke Marelaan 6, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgio

© 2023 Thermo King Europe TK80084 (07-2023)-IT3

Per ulteriori informazioni
europe.thermoking.com

Trova il concessionario più vicino 
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CONTATTA IL 
CONCESSIONARIO 
PIÙ VICINO
per ulteriori informazioni e 
un'installazione rapida ed efficace.

CARATTERISTICHE DESCRIZIONE SPECIFICHE TECNICHE

GPS GNSS GPS, GLONASS, GALILEO

SISTEMI DI COMUNICAZIONE 4G 2G, 3G, 4G

SIM DOPPIA SIM SÌ

PORTE SERIALI 1 X RS232, 1X RS485 SÌ

MEMORIA MEMORIA FLASH INTERNA DA 128 MB

CONSUMO DI ENERGIA (NOMINALE) A 12 V< 36mA

INVOLUCRO IP41

GPIO 2 INGRESSI DIGITALI E 1 ANALOGICO

DIMENSIONI (IN CM) LUNG. X LARG. X ALT. 65 X 56,6 X 20,6

CERTIFICAZIONI DELLE AGENZIE INDUSTRIA E TELECOMUNICAZIONI CE/RED, UKCA, EAC, E-MARK, RoHS, REACH

TEMPERATURA DI ESERCIZIO DA -20 °C A +85 °C

TEMPERATURA DI STOCCAGGIO DA -20 °C A +85 °C

UMIDITÀ RELATIVA DI STOCCAGGIO DAL 5 AL 95% (SENZA CONDENSA)

PESO DISPOSITIVO + CUSTODIA + BATTERIA 55 g

TENSIONE DI ESERCIZIO

DA 10 A 30 V CC


