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KONDENSATOR Breite 1180 mm x Tiefe 535 mm x Höhe 221 mm

E-200

Eine neue Ära der
vollelektrischen Transportkälte
bricht an

Entspricht den Lärmschutzvorschriften für städtische Gebiete

Ein zusätzliches Smart-Ladesystem zur Verwaltung verschiedener

Stromquellen (einschließlich der zusätzlichen Batterieeinheit)

Ein Kompressor mit variabler Drehzahl für eine präzise

Temperaturregelung, weniger Energieverbrauch und höhere

Zuverlässigkeit

Ein speziell entwickelter Stromrichter für konstante Leistung und

enorme Effizienz unabhängig vom Fahrzeug

Ein smarter Controller mit intelligentem Energiemanagement zur

Optimierung von Stromversorgung und -bedarf

Integrierte Telematik zur Verfolgung und Überwachung des

Zustands der einzelnen Maschinen Ihrer Transportflotte

LE ISTUNG

HEIZLEISTUNG: INDIVIDUELLE KÄLTELEISTUNG:

Leistung im Netzbetrieb ES100 MAX 0 °C 1507 W

Leistung im Netzbetrieb ES100 MAX -20 °C 1414 W

Leistung im Dieselbetrieb ES200 MAX 0 °C 1511 W

Leistung im Dieselbetrieb ES200 MAX -20 °C 1413 W

LUFTSTROM
BEI SCHNELLLAUF-DIESELBETRIEB

Leistung im Netzbetrieb ES400 MAX 0 °C 800 m3/h

Leistung im Netzbetrieb ES400 MAX -20 °C 1012 m3/h

TECHNISCHE  DATEN

KÄLTELEISTUNG HOHE UMGEBUNGSTEMPERATUR (55 °C)

Leistung im Netzbetrieb 1958 W / 114 A Capacity (W)
/Current (A)

Luftstromvolumen bei 0 Pa statischem Druck - Default @
Abkühlung

1744 W / 120 A Capacity (W)
/Current (A)

Luftstromvolumen bei 0 Pa statischem Druck - Max @ Abkühlung 1578 W / 120 A Capacity (W)
/Current (A)

Luftstromvolumen bei 0 Pa statischem Druck - Default @ Set
Point

1259 W / 71 A Capacity (W)
/Current (A)

Luftstromvolumen bei 0 Pa statischem Druck - Max @ Set Point 1121 W / 75 A Capacity (W)
/Current (A)

Anz. Zylinder 1014 W / 75 A Capacity (W)
/Current (A)

KÄLTEMITTELBEFÜLLUNG

Ladestand 1.31 kg

ALLGEMEIN (LADERAUMLÄNGE. KÄLTEMITTEL …)

Kältemittel R-134a

Regler DSR-IV

ABTAUBETRIEB

Abtaubetrieb Automatic hot gas defrost

GEWICHT
EINSCHL. BATTERIE

Kondensator 54 kg

Verdampfer ES150 MAX 14 kg

Verdampfer ES200 MAX 15 kg

NETZBETRIEBENER ELEKTROMOTOR

Spannung/Phasen/Frequenz 1 ph / 230V / 50Hz, 1 ph /
230V / 60Hz, 1 ph / 115V /

60Hz
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SCHALLDRUCKPEGEL

Diesel im Schnelllauf 88 dB(A)
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STANDARDFUNKT ION OPT ION
WERKSE IT IGER  E INBAU

OPT ION
INSTALLAT ION  DURCH

HÄNDLER

LIFE COST MANAGEMENT

ThermoKare Service contracts   x 

2-year warranty coverage x   

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

Tracking (tracking and load monitoring)  x x 

USB Datalogger x   

LOAD PROTECTION

Hold-over functionality x   

Start/Stop and Increased Idle Speed Functionality x   

Variable Speed Compressor x   

Tailor Made Inverter x   

Bumper feet roof mounting x   

HMI holder x   

Kit hoses large (upgrade)  x  

Din Adapter  x  

Snow Cover (kit deflector Small)  x  

Harness Extension 2m/4m/6m  x  

Door switches  x  


