GROUPES FRIGORIFIQUES AUTONOMES POUR PORTEURS - MULTI-TEMPERATURES

THERMO KING S
T g

Condenseur Largeur 1887 mm x Profondeur 919 mm x Hauteur 688 (Whisper
option 704) mm

T-1200R Spectrum

T-Series Spectrum : solutions de
distribution multi-températures

Avec la volonté sans relache de réduire le bruit et les
emissions polluantes tout en optimisant les performances,
Nous avons congu les nouveaux groupes frigorifiques
Spectrum de la gamme T-Series afin de répondre aux
exigences strictes en matiére de distribution multi-
tempeératures. Nous comprenons eégalement que toutes les
opérations de distribution sont différentes. C'est pourquoi
tous les groupes frigorifiques Spectrum de la gamme T-
Series sont dotes d'évaporateurs déportés a deux ou trois
turbines afin d'étre utilisés dans différentes configurations.
En prenant en charge jusqu'a trois zones dans des
applications a compartiments et en travees, nous proposons
une solution adaptée a vos besoins specifiques. Vous pouvez
méme solliciter un représentant Thermo King pour vous aider
a choisir le groupe frigorifique adéquat.

— Fonctionnement silencieux

— Consommation en carburant faible

— CoUts associes au cycle de vie faibles

— Facilité d'entretien et d'utilisation

— Reéduction des émissions et des dechets
— Pour la distribution multi-températures

PERFORMANCES

Puissance frigorifique
Puissance frigorifique nette du systeme a une tempeérature
ambiante de 30 °C aux conditions ATP

Puissance en mode thermique 0 °C W 11800
Puissance en mode thermique -20 °C W 7200
Puissance en mode secteur 0 °C W 7500
Puissance en mode secteur -20 °C W 5000

Débit d’air

Indépendant du regime moteur de I'unite

Volume de debit d'air a 0 Pa de pression statique m*/hr S-2=1320,
S-3=1980

Vitesse de sortie d'air - sortie d'air m/s 9.5

DONNEES TECHNIQUES

Compresseur

Modéle X430 C5
Poids

Modele 30 kg 377
Modéle 50 kg 436

Générique (longueur de caisse, fluide frigorigéne, etc.)

Longueur de caisse m 8.5+
Fluide frigorigene R-452A
Débit d’air m’/hr - S-2=1320,
S-3=1980
Controéleur Truck Smart
Reefer 3
Dimensions de l'unité
Hauteur d'évaporateur S-2 mm 200
Largeur d'évaporateur S-2 mm 760
Profondeur d'évaporateur S-2 mm 1000
Hauteur d'évaporateur S-3 mm 200
Largeur d'évaporateur S-3 mm 1100
Profondeur d'évaporateur S-3 mm 1000
Hauteur mm 688
Largeur mm 1887
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Moteur

Modele

Puissance nominale
Intervalle d’entretien

Nb de cylindres/cylindrées

Fluide frigorigene
Charge

kw
h
cm3

kg

TK 376
14.6
2000
TK376 /31
115

R-404A =
6.2; R-452A
=6.25

Profondeur
Hauteur de compresseur

Largeur de compresseur
Profondeur de compresseur

Alimentation électrique par moteur

Tension / phase / fréquence

Puissance nominale

mm
mm

mm
mm

kw

919
688
(Whisper
option 704)
1887
919

400/3/50
--230/3/
50--230/3
/60
7.5
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FONCTION STANDARD

OPTION

INSTALLATION EN USINE

OPTION
INSTALLATION PAR LE
CONCESSIONNAIRE

Life cost management

ThermoKare Service contracts
Cycle-Sentry start/stop control system
EMI 2000 extended maintenance

Fuel level sensor

Thermo King high performance battery
Thermo King Energy battery

Premium AGM battery

2-year warranty coverage

Data capture & communications
TouchPrint data capture

TouchPrint Printer

ServiceWatch maintenance logger

DAS (Data Acquisition System)
TracKing? (tracking and load monitoring)
Wintrac (data analysis software)

Load Protection

TSR-3 standard in-cab display
Heater Bar Kit

Auto phase correction
SafeGuard battery protection kit
Door switches

Diesel/electric auto switching

Customization

Whisper kit acoustic

TSR-3 premium in-cab display

TSR-3 rear remote control

Electronic Fuel Capture

Remote Status Light and Combination Display
Hose management kit

Solar Panel

Evaporator guard

Body mount enclosure

90L fuel tank

Drain Kit for Transverse Remote Evap
Triple Combo Display



