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CONDENSEUR Width 789 mm x Depth 500 mm x Height 242 mm

B-100

Contrôle de la température
entièrement électrique pour
produits réfrigérés, surgelés et
pharmaceutiques

Une protection totale du chargement avec des coûts de

fonctionnement réduits

Prenez le contrôle avec la technologie du Direct Smart Reefer

Suivi et surveillance où que vous soyez

Entretien et maintenance faciles et peu onéreux Une installation

facile pour réduire les coûts au minimum

Qualification aux Bonnes pratiques de distribution (BPD)

PERFORMANCES

PUISSANCE FRIGORIFIQUE
PUISSANCE FRIGORIFIQUE NETTE DU SYSTÈME À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE
DE 30 °C AUX CONDITIONS ATP

Poids du réservoir 330 l 1013 W

Poids du réservoir de carburant 330 l + CO2 312 W

Puissance en mode secteur 0 °C 981 W

Puissance en mode secteur -20 °C 302 W

DONNÉES  TECHNIQUES

COOLING CAPACITY

Capacity at 50 Hz -20ºC DSR-III

COMPRESSEUR

Modèle C-206Y

Cylindrée 48 cm3

Nombre de cylindres 2

CHARGE DE FLUIDE FRIGORIGÈNE

Charge 0.85 kg

GÉNÉRIQUE (LONGUEUR DE CAISSE, FLUIDE FRIGORIGÈNE, ETC.)

Fluide frigorigène R-134a

Débit d’air 2080 m3/hr

Contrôleur DSR III

POIDS
BATTERIE COMPRISE

Modèle 30 47 kg

Modèle 50 59 kg

Évaporateur 9 kg

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PAR MOTEUR

Tension / phase / fréquence 230V/ 1 Phase/ 50 Hz

Puissance nominale 0.750 kW

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE

Diesel à grande vitesse 83 dB(A)
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FONCT ION  STANDARD OPT ION
INSTALLAT ION  EN  US INE

OPT ION
INSTALLAT ION  PAR  LE

CONCESS IONNAIRE

LIFE COST MANAGEMENT

ThermoKare Service contracts   x 

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

TouchPrint data logger   x 

TracKing? (tracking and load monitoring)  x x 

Wintrac (data analysis software)   x 

LOAD PROTECTION

Thermo King GDP PharmaSolutions Package  x x 

Din Adapter  x  

Hose Cover  x  

Snow Cover (kit deflector Small)  x  

Door switches  x  
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GROUPE Width 789 mm x Depth 500 mm x Height 242 mm

V-100

Meilleur contrôle de la
température

Les séries V-100, V-200 et V-300 offrent des solutions de contrôle de
température optimales pour les porteurs et les véhicules ultra-légers
(VUL) jusqu’à 28 m3. L’ensemble de la gamme utilise des composants
standardisés, notamment le Direct Smart Reefer, et dispose de
nombreuses options modulaires pour répondre aux besoins de tous les
clients en leur proposant les avantages suivants :

Plateforme compacte moderne

Direct Smart Reefer convivial

Fiabilité accrue

Installation, maintenance et entretien faciles

PERFORMANCES

PUISSANCE FRIGORIFIQUE
PUISSANCE FRIGORIFIQUE NETTE DU SYSTÈME À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE
DE 30 °C AUX CONDITIONS ATP

Puissance en mode thermique 0 °C 1665 W

Puissance en mode thermique -20 °C 680 W

Puissance en mode secteur 0 °C 975 W

Puissance en mode secteur -20 °C 390 W

DÉBIT D’AIR
FONCTIONNEMENT À HAUT RÉGIME DU MOTEUR THERMIQUE

Volume de débit d'air à 0 Pa de pression statique 530 m3/hr

DONNÉES  TECHNIQUES

COMPRESSEUR

Modèle QP08

Cylindrée 82 cm3

Nombre de cylindres 6

CHARGE DE FLUIDE FRIGORIGÈNE

Charge V-100 10: 0.62 -- V-100 20:
0.850 Kg kg

GÉNÉRIQUE (LONGUEUR DE CAISSE, FLUIDE FRIGORIGÈNE, ETC.)

Volume du carton 5 - 12 m3

Fluide frigorigène R-134a

Débit d’air 866 m3/hr

Contrôleur DSR III

DÉGIVRAGE

Dégivrage Automatic hot gas defrost

POIDS
BATTERIE COMPRISE

Évaporateur ultra-plat 9 kg

Kit d'installation 24 kg

Condenseur sans l'option mode secteur 25 kg

Condenseur avec mode secteur 43 kg

Compresseur à came plate 6.5 kg

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PAR MOTEUR

Tension / phase / fréquence 230/1/50

Puissance nominale 1.6 kW

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE

Diesel à grande vitesse 84 dB(A)
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FONCT ION  STANDARD OPT ION
INSTALLAT ION  EN  US INE

OPT ION
INSTALLAT ION  PAR  LE

CONCESS IONNAIRE

LIFE COST MANAGEMENT

ThermoKare Service contracts   x 

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

USB Datalogger   x 

TouchPrint data logger   x 

Wintrac (data analysis software)   x 

Datalogger Jr   x 

LOAD PROTECTION

Hose extention 2 m/4 m/6 m  x  

Bumper feet roof mounting x   

HMI holder x   

Kit hoses large (upgrade) x   

Kit swivel manifold (upgrade) x   

Din Adapter  x  

Hose Cover  x  

Muffler kit  x  

Snow Cover (kit deflector Small)  x  

Harness Extension 2m/4m/6m  x  

Door switches  x  
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GROUPE Width 789 mm x Depth 500 mm x Height 242 mm
CONDENSEUR Width 789 mm x Depth 500 mm x Height 242 mm

V-100 MAX

Meilleur contrôle de la
température

Les séries V-100, V-200 et V-300 offrent des solutions de contrôle de
température optimales pour les porteurs et les véhicules ultra-légers
(VUL) jusqu’à 28 m3. L’ensemble de la gamme utilise des composants
standardisés, notamment le Direct Smart Reefer, et dispose de
nombreuses options modulaires pour répondre aux besoins de tous les
clients en leur proposant les avantages suivants :

Contrôle supérieur de la température

Direct Smart Reefer convivial

Polyvalence

Fiabilité accrue des composants électriques

Facilité d'entretien et de maintenance

Facilité d'installation

PERFORMANCES

PUISSANCE FRIGORIFIQUE
PUISSANCE FRIGORIFIQUE NETTE DU SYSTÈME À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE
DE 30 °C AUX CONDITIONS ATP

Puissance en mode thermique 0 °C 2080 W

Puissance en mode thermique -20 °C 1090 W

Puissance en mode secteur 0 °C 1260 W

Puissance en mode secteur -20 °C 695 W

PUISSANCE CALORIFIQUE

Sur la route 1900 W

Fonctionnement électrique 1100 W

DÉBIT D’AIR
FONCTIONNEMENT À HAUT RÉGIME DU MOTEUR THERMIQUE

Volume de débit d'air à 0 Pa de pression statique 660 m3/hr

DONNÉES  TECHNIQUES

COMPRESSEUR

Modèle QP08N

Cylindrée 82 cm3

Nombre de cylindres 6

CHARGE DE FLUIDE FRIGORIGÈNE

Charge 10/30: 0.62 -- 20: 0.85 -- 50:
1.2 kg kg

GÉNÉRIQUE (LONGUEUR DE CAISSE, FLUIDE FRIGORIGÈNE, ETC.)

Volume du carton 8 - 16 m3

Fluide frigorigène R-404A

Débit d’air 866 m3/hr

Contrôleur DSR III

DÉGIVRAGE

Dégivrage Automatic hot gas defrost

POIDS
BATTERIE COMPRISE

Kit d'installation 24 kg

Condenseur sans l'option mode secteur 25 kg

Condenseur avec mode secteur 43 kg

Évaporateur 9 kg

Compresseur à came plate 6.5 kg

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PAR MOTEUR

Tension / phase / fréquence 230/1/50

Puissance nominale 1.6 kW

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE

Diesel à grande vitesse 84 dB(A)
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FONCT ION  STANDARD OPT ION
INSTALLAT ION  EN  US INE

OPT ION
INSTALLAT ION  PAR  LE

CONCESS IONNAIRE

LIFE COST MANAGEMENT

ThermoKare Service contracts   x 

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

USB Datalogger   x 

TouchPrint data logger   x 

Wintrac (data analysis software)   x 

Datalogger Jr   x 

LOAD PROTECTION

Hose extention 2 m/4 m/6 m  x  

Bumper feet roof mounting x   

HMI holder x   

Kit hoses large (upgrade) x   

Kit swivel manifold (upgrade) x   

Din Adapter  x  

Hose Cover  x  

Muffler kit  x  

Snow Cover (kit deflector Small)  x  

Harness Extension 2m/4m/6m  x  

Door switches  x  
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GROUPE Width 1180 mm x Depth 485 mm x Height 222 mm

V-200

Meilleur contrôle de la
température

Les séries V-100, V-200 et V-300 offrent des solutions de contrôle de
température optimales pour les porteurs et les véhicules ultra-légers
(VUL) jusqu’à 28 m3. L’ensemble de la gamme utilise des composants
standardisés, notamment le Direct Smart Reefer, et dispose de
nombreuses options modulaires pour répondre aux besoins de tous les
clients en leur proposant les avantages suivants :

Plateforme compacte moderne

Direct Smart Reefer convivial

Fiabilité accrue

Installation, maintenance et entretien faciles

PERFORMANCES

PUISSANCE FRIGORIFIQUE
PUISSANCE FRIGORIFIQUE NETTE DU SYSTÈME À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE
DE 30 °C AUX CONDITIONS ATP

Puissance en mode thermique 0 °C 2255 W

Puissance en mode thermique -20 °C 945 W

Puissance en mode secteur 0 °C 1850 W

Puissance en mode secteur -20 °C 685 W

DÉBIT D’AIR
FONCTIONNEMENT À HAUT RÉGIME DU MOTEUR THERMIQUE

Volume de débit d'air à 0 Pa de pression statique 1210 m3/hr

DONNÉES  TECHNIQUES

COMPRESSEUR

Modèle QP13

Cylindrée 131 cm3

Nombre de cylindres 6

CHARGE DE FLUIDE FRIGORIGÈNE

Charge 10: 1.0 -- 20: 1.2 kg

GÉNÉRIQUE (LONGUEUR DE CAISSE, FLUIDE FRIGORIGÈNE, ETC.)

Volume du carton 9 - 18 m3

Fluide frigorigène R-134a

Débit d’air 1241 m3/hr

Contrôleur DSR III

DÉGIVRAGE

Dégivrage Automatic hot gas defrost

POIDS
BATTERIE COMPRISE

Modèle 30 25 kg

Modèle 50 75 kg

Kit d'installation 24 kg

Condenseur sans l'option mode secteur 25 kg

Condenseur avec mode secteur 43 kg

Évaporateur 15 kg

Compresseur à came plate 6.9 kg

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PAR MOTEUR

Tension / phase / fréquence 230/1/50 -- 230/1/60 --
400/3/50 -- 230/3/50 --

230/3/60

Puissance nominale 3.7 kW

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE

Diesel à grande vitesse 85 dB(A)
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FONCT ION  STANDARD OPT ION
INSTALLAT ION  EN  US INE

OPT ION
INSTALLAT ION  PAR  LE

CONCESS IONNAIRE

LIFE COST MANAGEMENT

ThermoKare Service contracts   x 

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

USB Datalogger   x 

TouchPrint data logger   x 

Wintrac (data analysis software)   x 

Datalogger Jr   x 

LOAD PROTECTION

Hose extention 2 m/4 m/6 m  x  

Bumper feet roof mounting x   

HMI holder x   

Kit hoses large (upgrade) x   

Kit swivel manifold (upgrade) x   

Din Adapter  x  

Hose Cover  x  

Muffler kit  x  

Snow Cover (kit deflector Small)  x  

Harness Extension 2m/4m/6m  x  

Door switches  x  
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GROUPE Width 789 mm x Depth 500 mm x Height 242 mm
CONDENSEUR Width 789 mm x Depth 500 mm x Height 242 mm

V-200s MAX

Meilleur contrôle de la
température

Les gammes V-100, V-200 et V-300 series offrent des solutions de
contrôle de température optimales pour les porteurs et les véhicules
ultra-légers (VUL) jusqu'à 28 m3. L'ensemble de la gamme utilise des
composants standardisés, notamment le Direct Smart Reefer, et
dispose de nombreuses options modulaires pour répondre aux besoins
de tous les clients en leur proposant les avantages suivants :

Meilleur contrôle de la température

Commande en cabine conviviale (Direct Smart Reefer)

Flexibilité

Plus grande fiabilité des composants électriques

Facilité de maintenance et d'entretien

Facile à installer

PERFORMANCES

PUISSANCE FRIGORIFIQUE
PUISSANCE FRIGORIFIQUE NETTE DU SYSTÈME À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE
DE 30 °C AUX CONDITIONS ATP

Puissance en mode thermique 0 °C 2410 W

Puissance en mode thermique -20 °C 1180 W

Puissance en mode secteur 0 °C 1500 W

Puissance en mode secteur -20 °C 650 W

PUISSANCE CALORIFIQUE

Sur la route 2200 W

Fonctionnement électrique 1300 W

DÉBIT D’AIR
FONCTIONNEMENT À HAUT RÉGIME DU MOTEUR THERMIQUE

Volume de débit d'air à 0 Pa de pression statique 1001 m3/hr

DONNÉES  TECHNIQUES

COMPRESSEUR

Modèle QP08

Cylindrée 131 cm3

Nombre de cylindres 6

CHARGE DE FLUIDE FRIGORIGÈNE

Charge 1.2 kg

GÉNÉRIQUE (LONGUEUR DE CAISSE, FLUIDE FRIGORIGÈNE, ETC.)

Volume du carton 10 - 19 m3

Fluide frigorigène R-452A

Débit d’air 1000 m3/hr

Contrôleur DSR III

DÉGIVRAGE

Dégivrage Automatic hot gas defrost

POIDS
BATTERIE COMPRISE

Kit d'installation 24 kg

Condenseur sans l'option mode secteur 25 kg

Condenseur avec mode secteur 43 kg

Évaporateur 14 kg

MOTEUR

Puissance nominale 1.6 kW

Nb de cylindres/cylindrées 6/82 cm3

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE

Diesel à grande vitesse 84 dB(A)
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FONCT ION  STANDARD OPT ION
INSTALLAT ION  EN  US INE

OPT ION
INSTALLAT ION  PAR  LE

CONCESS IONNAIRE

LIFE COST MANAGEMENT

ThermoKare Service contracts   x 

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

USB Datalogger   x 

TouchPrint data logger   x 

Wintrac (data analysis software)   x 

Datalogger Jr   x 

LOAD PROTECTION

Bumper feet roof mounting x   

HMI holder x   

Kit hoses large (upgrade) x   

Kit swivel manifold (upgrade) x   

Din Adapter  x  

Hose Cover  x  

Muffler kit  x  

Snow Cover (kit deflector Small)  x  

Door switches  x  
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GROUPE Width 1180 mm x Depth 485 mm x Height 222 mm

V-200 MAX

Meilleur contrôle de la
température

Les séries V-100, V-200 et V-300 offrent des solutions de contrôle de
température optimales pour les porteurs et les véhicules ultra-légers
(VUL) jusqu’à 28 m3. L’ensemble de la gamme utilise des composants
standardisés, notamment le Direct Smart Reefer, et dispose de
nombreuses options modulaires pour répondre aux besoins de tous les
clients en leur proposant les avantages suivants :

Contrôle supérieur de la température

Direct Smart Reefer convivial

Polyvalence

Fiabilité accrue des composants électriques

Facilité d'entretien et de maintenance

Facilité d'installation

PERFORMANCES

PUISSANCE FRIGORIFIQUE
PUISSANCE FRIGORIFIQUE NETTE DU SYSTÈME À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE
DE 30 °C AUX CONDITIONS ATP

Puissance en mode thermique 0 °C 2770 W

Puissance en mode thermique -20 °C 1460 W

Puissance en mode secteur 0 °C 1970 W

Puissance en mode secteur -20 °C 1130 W

PUISSANCE CALORIFIQUE

Sur la route 2800 W

Fonctionnement électrique 2050 W

DÉBIT D’AIR
FONCTIONNEMENT À HAUT RÉGIME DU MOTEUR THERMIQUE

Volume de débit d'air à 0 Pa de pression statique 1241 m3/hr

DONNÉES  TECHNIQUES

COMPRESSEUR

Modèle QP13

Cylindrée 131 cm3

Nombre de cylindres 6

CHARGE DE FLUIDE FRIGORIGÈNE

Charge 10/30: 1.0 -- 20/50: 1.2 kg kg

GÉNÉRIQUE (LONGUEUR DE CAISSE, FLUIDE FRIGORIGÈNE, ETC.)

Volume du carton 13 - 22 m3

Fluide frigorigène R-404A/R-452A

Débit d’air 1100 m3/hr

Contrôleur DSR III

DÉGIVRAGE

Dégivrage Automatic hot gas defrost

POIDS
BATTERIE COMPRISE

Modèle 30 25 kg

Modèle 50 75 kg

Kit d'installation 24 kg

Condenseur sans l'option mode secteur 25 kg

Condenseur avec mode secteur 43 kg

Évaporateur 15 kg

Compresseur à came plate 6.9 kg

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PAR MOTEUR

Tension / phase / fréquence 230/1/50 -- 230/1/60 --
400/3/50 -- 230/3/50 --

230/3/60

Puissance nominale 3.7 kW
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NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE

Diesel à grande vitesse 85 dB(A)
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FONCT ION  STANDARD OPT ION
INSTALLAT ION  EN  US INE

OPT ION
INSTALLAT ION  PAR  LE

CONCESS IONNAIRE

LIFE COST MANAGEMENT

ThermoKare Service contracts   x 

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

USB Datalogger   x 

TouchPrint data logger   x 

Wintrac (data analysis software)   x 

Datalogger Jr   x 

LOAD PROTECTION

Hose extention 2 m/4 m/6 m  x  

Bumper feet roof mounting x   

HMI holder x   

Kit hoses large (upgrade) x   

Kit swivel manifold (upgrade) x   

Din Adapter  x  

Hose Cover  x  

Muffler kit  x  

Snow Cover (kit deflector Small)  x  

Harness Extension 2m/4m/6m  x  

Door switches  x  
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GROUPE Width 1180 mm x Depth 485 mm x Height 222 mm

V-300

Meilleur contrôle de la
température

Les séries V-100, V-200 et V-300 offrent des solutions de contrôle de
température optimales pour les porteurs et les véhicules ultra-légers
(VUL) jusqu’à 28 m3. L’ensemble de la gamme utilise des composants
standardisés, notamment le Direct Smart Reefer, et dispose de
nombreuses options modulaires pour répondre aux besoins de tous les
clients en leur proposant les avantages suivants :

Plateforme compacte moderne

Direct Smart Reefer convivial

Fiabilité accrue

Installation, maintenance et entretien faciles

PERFORMANCES

PUISSANCE FRIGORIFIQUE
PUISSANCE FRIGORIFIQUE NETTE DU SYSTÈME À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE
DE 30 °C AUX CONDITIONS ATP

Puissance en mode thermique 0 °C 2965 W

Puissance en mode thermique -20 °C 1260 W

Puissance en mode secteur 0 °C 2090 W

Puissance en mode secteur -20 °C 865 W

DÉBIT D’AIR
FONCTIONNEMENT À HAUT RÉGIME DU MOTEUR THERMIQUE

Volume de débit d'air à 0 Pa de pression statique 2033 m3/hr

DONNÉES  TECHNIQUES

COMPRESSEUR

Modèle QP15

Cylindrée 146.7 cm3

Nombre de cylindres 6

CHARGE DE FLUIDE FRIGORIGÈNE

Charge 10: 1.1 -- 20: 1.3 kg

GÉNÉRIQUE (LONGUEUR DE CAISSE, FLUIDE FRIGORIGÈNE, ETC.)

Volume du carton 10 - 25 m3

Fluide frigorigène R-134a

Débit d’air 1400 m3/hr

Contrôleur DSR III

DÉGIVRAGE

Dégivrage Automatic hot gas defrost

POIDS
BATTERIE COMPRISE

Modèle 30 25 kg

Modèle 50 75 kg

Kit d'installation 24 kg

Condenseur sans l'option mode secteur 30 kg

Condenseur avec mode secteur 70 kg

Évaporateur 18 kg

Compresseur à came plate 6.8 kg

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PAR MOTEUR

Tension / phase / fréquence 230/1/50 -- 230/1/60 --
400/3/50 -- 230/3/50 --

230/3/60

Puissance nominale 3.7 kW

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE

Diesel à grande vitesse 85 dB(A)
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FONCT ION  STANDARD OPT ION
INSTALLAT ION  EN  US INE

OPT ION
INSTALLAT ION  PAR  LE

CONCESS IONNAIRE

LIFE COST MANAGEMENT

ThermoKare Service contracts   x 

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

USB Datalogger   x 

TouchPrint data logger   x 

Wintrac (data analysis software)   x 

Datalogger Jr   x 

LOAD PROTECTION

Hose extention 2 m/4 m/6 m  x  

Bumper feet roof mounting x   

HMI holder x   

Kit hoses large (upgrade) x   

Kit swivel manifold (upgrade) x   

Din Adapter  x  

Hose Cover  x  

Muffler kit  x  

Snow Cover (kit deflector Small)  x  

Harness Extension 2m/4m/6m  x  

Door switches  x  
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GROUPE Width 1180 mm x Depth 485 mm x Height 222 mm

V-300 MAX

Meilleur contrôle de la
température

Les séries V-100, V-200 et V-300 offrent des solutions de contrôle de
température optimales pour les porteurs et les véhicules ultra-légers
(VUL) jusqu’à 28 m

Contrôle supérieur de la température

Direct Smart Reefer convivial

Polyvalence

Fiabilité accrue des composants électriques

Facilité d'entretien et de maintenance

Facilité d'installation

PERFORMANCES

PUISSANCE FRIGORIFIQUE
PUISSANCE FRIGORIFIQUE NETTE DU SYSTÈME À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE
DE 30 °C AUX CONDITIONS ATP

Puissance en mode thermique 0 °C 3330 W

Puissance en mode thermique -20 °C 1840 W

Puissance en mode secteur 0 °C 2840 W

Puissance en mode secteur -20 °C 1235 W

PUISSANCE CALORIFIQUE

Sur la route 3100 W

Fonctionnement électrique 2250 W

DÉBIT D’AIR
FONCTIONNEMENT À HAUT RÉGIME DU MOTEUR THERMIQUE

Volume de débit d'air à 0 Pa de pression statique 1379 m3/hr

DONNÉES  TECHNIQUES

COMPRESSEUR

Modèle QP15

Cylindrée 146.7 cm3

Nombre de cylindres 6

CHARGE DE FLUIDE FRIGORIGÈNE

Charge 10/30: 1.1 -- 20/50: 1.3 kg

GÉNÉRIQUE (LONGUEUR DE CAISSE, FLUIDE FRIGORIGÈNE, ETC.)

Volume du carton 17 - 28 m3

Fluide frigorigène R-452A

Débit d’air 1400 m3/hr

Contrôleur DSR III

DÉGIVRAGE

Dégivrage Automatic hot gas defrost

POIDS
BATTERIE COMPRISE

Modèle 30 25 kg

Modèle 50 75 kg

Kit d'installation 24 kg

Condenseur sans l'option mode secteur 25 kg

Condenseur avec mode secteur 70 kg

Évaporateur 18 kg

Compresseur à came plate 6.8 kg

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PAR MOTEUR

Tension / phase / fréquence 230/1/50 -- 230/1/60 --
400/3/50 -- 230/3/50 --

230/3/60

Puissance nominale 3.7 kW

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE

Diesel à grande vitesse 85 dB(A)
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FONCT ION  STANDARD OPT ION
INSTALLAT ION  EN  US INE

OPT ION
INSTALLAT ION  PAR  LE

CONCESS IONNAIRE

LIFE COST MANAGEMENT

ThermoKare Service contracts   x 

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

USB Datalogger   x 

TouchPrint data logger   x 

Wintrac (data analysis software)   x 

Datalogger Jr   x 

LOAD PROTECTION

Hose extention 2 m/4 m/6 m  x  

Bumper feet roof mounting x   

HMI holder x   

Kit hoses large (upgrade) x   

Kit swivel manifold (upgrade) x   

Din Adapter  x  

Hose Cover  x  

Muffler kit  x  

Snow Cover (kit deflector Small)  x  

Harness Extension 2m/4m/6m  x  

Door switches  x  
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V-400X
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V-400X MAX
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GROUPE Width 1339 mm x Depth 475 mm x Height 448 mm
CONDENSEUR Width 1339 mm x Depth 475 mm x Height 448 mm

V-500

Série V-500 : la réponse à tous
vos besoins

Les groupes frigorifiques améliorés de la série V-500 de Thermo King
constituent une gamme de groupes poulie-moteur de contrôle de la
température plus efficaces destinés à des porteurs de 3 à 6,5 mètres
qui transportent des produits frais ou congelés. Ces groupes
frigorifiques offrent une performance de première qualité, une fiabilité
optimale et une facilité d'utilisation. Ces groupes permettent
également aux utilisateurs d'améliorer l'efficacité énergétique et la
durabilité.

Plus grand respect de l'environnement

Performances supérieures

Puissance calorifique améliorée

Fiabilité garantie

Modèles Spectrum disponibles

PERFORMANCES

PUISSANCE FRIGORIFIQUE
PUISSANCE FRIGORIFIQUE NETTE DU SYSTÈME À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE
DE 30 °C AUX CONDITIONS ATP

Puissance en mode thermique 0 °C 3915 W

Puissance en mode thermique -20 °C 1655 W

Puissance en mode secteur 0 °C 3160 W

Puissance en mode secteur -20 °C 1090 W

DONNÉES  TECHNIQUES

COMPRESSEUR

Modèle QP16

Cylindrée 163 cm3

Nombre de cylindres 6

CHARGE DE FLUIDE FRIGORIGÈNE

Charge 10: 2.0 -- 20: 2.2 kg

GÉNÉRIQUE (LONGUEUR DE CAISSE, FLUIDE FRIGORIGÈNE, ETC.)

Volume du carton 13 - 30 m3

Fluide frigorigène R-134a

Débit d’air 2200 m3/hr

Contrôleur DSR III

DÉGIVRAGE

Dégivrage Automatic hot gas defrost

POIDS
BATTERIE COMPRISE

Condenseur sans l'option mode secteur 53 kg

Condenseur avec mode secteur 125 kg

Évaporateur 25.5 kg

Compresseur à came plate 7.1 kg

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PAR MOTEUR

Tension / phase / fréquence 400/3/50 -- 380/3/60 --
230/3/50 -- 230/3/60 --

230/1/50 --230/1/60

Puissance nominale 6.4 kW
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FONCT ION  STANDARD OPT ION
INSTALLAT ION  EN  US INE

OPT ION
INSTALLAT ION  PAR  LE

CONCESS IONNAIRE

LIFE COST MANAGEMENT

ThermoKare Service contracts   x 

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

USB Datalogger   x 

TouchPrint data logger   x 

Wintrac (data analysis software)   x 

Datalogger Jr   x 

LOAD PROTECTION

Bumper feet roof mounting x   

HMI holder x   

Kit hoses large (upgrade) x   

Kit swivel manifold (upgrade) x   

Din Adapter  x  

Hose Cover  x  

Door switches  x  
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V-500X
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V-500X MAX
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GROUPE Width 1339 mm x Depth 475 mm x Height 448 mm
CONDENSEUR Width 1339 mm x Depth 475 mm x Height 448 mm

V-500 MAX

Série V-500 : la réponse à tous
vos besoins

Les groupes frigorifiques améliorés de la série V-500 de Thermo King
constituent une gamme de groupes poulie-moteur de contrôle de la
température plus efficaces destinés à des porteurs de 3 à 6,5 mètres
qui transportent des produits frais ou congelés. Ces groupes
frigorifiques offrent une performance de première qualité, une fiabilité
optimale et une facilité d'utilisation. Ces groupes permettent
également aux utilisateurs d'améliorer l'efficacité énergétique et la
durabilité.

Plus grand respect de l'environnement

Performances supérieures

Puissance calorifique améliorée

Fiabilité garantie

Modèles Spectrum disponibles

PERFORMANCES

PUISSANCE FRIGORIFIQUE
PUISSANCE FRIGORIFIQUE NETTE DU SYSTÈME À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE
DE 30 °C AUX CONDITIONS ATP

Puissance en mode thermique 0 °C 4890 W

Puissance en mode thermique -20 °C 2630 W

Puissance en mode secteur 0 °C 4215 W

Puissance en mode secteur -20 °C 1830 W

PUISSANCE CALORIFIQUE

Sur la route 3600 W

Fonctionnement électrique 3120 W

DONNÉES  TECHNIQUES

COMPRESSEUR

Modèle QP16

Cylindrée 163 cm3

Nombre de cylindres 6

CHARGE DE FLUIDE FRIGORIGÈNE

Charge 10: 2.1 -- 20/30: 2.2 -- 50: 2.3
kg

GÉNÉRIQUE (LONGUEUR DE CAISSE, FLUIDE FRIGORIGÈNE, ETC.)

Volume du carton 25 - 42 m3

Fluide frigorigène R-404A/R-452A

Débit d’air 2200 m3/hr

Contrôleur DSR III

DÉGIVRAGE

Dégivrage Automatic hot gas defrost

POIDS
BATTERIE COMPRISE

Condenseur sans l'option mode secteur 53 kg

Condenseur avec mode secteur 125 kg

Évaporateur 25.5 kg

Compresseur à came plate 7.1 kg

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PAR MOTEUR

Tension / phase / fréquence 400/3/50 -- 380/3/60 --
230/3/50 -- 230/3/60 --

230/1/50 -- 230/1/60

Puissance nominale 6.4 kW
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FONCT ION  STANDARD OPT ION
INSTALLAT ION  EN  US INE

OPT ION
INSTALLAT ION  PAR  LE

CONCESS IONNAIRE

LIFE COST MANAGEMENT

ThermoKare Service contracts   x 

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

USB Datalogger   x 

TouchPrint data logger   x 

Wintrac (data analysis software)   x 

Datalogger Jr   x 

LOAD PROTECTION

Bumper feet roof mounting x   

HMI holder x   

Kit hoses large (upgrade) x   

Kit swivel manifold (upgrade) x   

Din Adapter  x  

Hose Cover  x  

Door switches  x  
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GROUPE Width 1339 mm x Depth 475 mm x Height 448 mm
CONDENSEUR Width 1339 mm x Depth 475 mm x Height 448 mm

V-600

Série V-600 : la réponse à tous
vos besoins

Les groupes frigorifiques améliorés de la série V-600 de Thermo King
constituent une gamme de groupes poulie-moteur de contrôle de la
température plus efficaces destinés à des porteurs de 3 à 6,5 mètres
qui transportent des produits frais ou congelés. Ces groupes
frigorifiques offrent une performance de première qualité, une fiabilité
optimale et une facilité d'utilisation. Ces groupes permettent
également aux utilisateurs d'améliorer l'efficacité énergétique et la
durabilité.

Plus grand respect de l'environnement

Performances supérieures

Puissance calorifique améliorée

Fiabilité garantie

Modèles Spectrum disponibles

PERFORMANCES

PUISSANCE FRIGORIFIQUE
PUISSANCE FRIGORIFIQUE NETTE DU SYSTÈME À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE
DE 30 °C AUX CONDITIONS ATP

Puissance en mode thermique 0 °C 5910 W

Puissance en mode thermique -20 °C 3280 W

Puissance en mode secteur 0 °C 4970 W

Puissance en mode secteur -20 °C 2550 W

PUISSANCE CALORIFIQUE

Sur la route 4000 W

Fonctionnement électrique 3200 W

DONNÉES  TECHNIQUES

COMPRESSEUR

Modèle TM16

Cylindrée 163 cm3

Nombre de cylindres 6

CHARGE DE FLUIDE FRIGORIGÈNE

Charge 2.3 Kg kg

GÉNÉRIQUE (LONGUEUR DE CAISSE, FLUIDE FRIGORIGÈNE, ETC.)

Volume du carton 30 - 48 m3

Fluide frigorigène R-404A/R-452A

Débit d’air 2580 m3/hr

Contrôleur DSR III

Poids du module de contrôle électrique 125 kg

DÉGIVRAGE

Dégivrage Automatic hot gas defrost

POIDS
BATTERIE COMPRISE

Condenseur sans l'option mode secteur 53 kg

Condenseur avec mode secteur 125 kg

Évaporateur ES600 MAX 28 kg

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PAR MOTEUR

Tension / phase / fréquence 400 V /3 ph/ 50 Hz, 380 V/ 3
ph/ 60 Hz, 230 V/ 3 ph/ 50 Hz,
230 V/ 3 ph/ 60 Hz, 230 V/ 1
ph/ 50 Hz, 230 V/ 1 ph/ 60 Hz

Puissance nominale 6.4 kW
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FONCT ION  STANDARD OPT ION
INSTALLAT ION  EN  US INE

OPT ION
INSTALLAT ION  PAR  LE

CONCESS IONNAIRE

LIFE COST MANAGEMENT

ThermoKare Service contracts   x 

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

USB Datalogger   x 

TouchPrint data logger   x 

Wintrac (data analysis software)   x 

Datalogger Jr   x 

LOAD PROTECTION

Bumper feet roof mounting x   

HMI holder x   

Kit hoses large (upgrade) x   

Kit swivel manifold (upgrade) x   

Din Adapter  x  

Hose Cover  x  

Door switches  x  
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GROUPE Width 1339 mm x Depth 475 mm x Height 448 mm
CONDENSEUR Width 1339 mm x Depth 475 mm x Height 448 mm

V-600 MAX

Amélioration de la gamme
pour répondre à la tendance
des groupes sans moteur
Diesel

La série V-600 MAX de Thermo King se compose de groupes
frigorifiques de deux pièces conçus pour des porteurs transportant des
produits frais, congelés et surgelés. La gamme de la série V-600 MAX
offre des performances accrues avec plus d'efficacité. Un évaporateur
à rendement supérieur et une batterie de condenseur entièrement en
aluminium (également utilisés dans la série V-500 MAX) apportent
des avantages significatifs en termes de durée de vie et permettent de
réduire les impacts sur l'environnement. La série V-600 MAX est
équipée d'un compresseur rotatif TM16 pour une installation facile et
une disponibilité des kits poulie-moteur.

Performances accrues lors des opérations sur route et sur secteur

Compresseur rotatif pour une installation aisée

Contrôleur Direct Smart Reefer convivial et avancé

Plus respectueux de l'environnement

Performances supérieures

Une gamme complète est disponible

PERFORMANCES

PUISSANCE FRIGORIFIQUE
PUISSANCE FRIGORIFIQUE NETTE DU SYSTÈME À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE
DE 30 °C AUX CONDITIONS ATP

Puissance en mode thermique 0 °C 5910 W

Puissance en mode thermique -20 °C 3280 W

Puissance en mode secteur 0 °C 4970 W

Puissance en mode secteur -20 °C 2550 W

PUISSANCE CALORIFIQUE

Sur la route 4000 W

Fonctionnement électrique 3200 W

DONNÉES  TECHNIQUES

COMPRESSEUR

Modèle QP16

Cylindrée 163 cm3

Nombre de cylindres 6

CHARGE DE FLUIDE FRIGORIGÈNE

Charge 10: 2.2 -- 20/30: 2.3 -- 50: 2.4
kg

GÉNÉRIQUE (LONGUEUR DE CAISSE, FLUIDE FRIGORIGÈNE, ETC.)

Volume du carton 30 - 48 m3

Fluide frigorigène R-404A/R-452A

Débit d’air 2580 m3/hr

Contrôleur DSR III

DÉGIVRAGE

Dégivrage Automatic hot gas defrost

POIDS
BATTERIE COMPRISE

Condenseur sans l'option mode secteur 53 kg

Condenseur avec mode secteur 125 kg

Évaporateur ES600 MAX 28 kg

Compresseur à came plate 7.1 kg

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PAR MOTEUR

Tension / phase / fréquence 230/1/50 -- 230/1/60 --
400/3/50 -- 380/3/60 --

230/3/50 -- 230/3/60

Puissance nominale 6.4 kW
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FONCT ION  STANDARD OPT ION
INSTALLAT ION  EN  US INE

OPT ION
INSTALLAT ION  PAR  LE

CONCESS IONNAIRE

LIFE COST MANAGEMENT

ThermoKare Service contracts   x 

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

USB Datalogger   x 

TKDL Datalogger   x 

Wintrac (data analysis software)   x 

Datalogger Jr   x 

LOAD PROTECTION

Bumper feet roof mounting x   

HMI holder x   

Kit hoses large (upgrade) x   

Kit swivel manifold (upgrade) x   

Din Adapter  x  

Hose Cover  x  

Door switches  x  
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CONDENSEUR Width 1180 mm x Depth 535 mm x Height 221 mm

E-200

Entrez dans l'ère du transport
frigorifique entièrement
électrique

Conforme aux réglementations en matière de niveau sonore pour

l'accès urbain

Un chargeur très intelligent pour gérer les différentes sources

d'énergie (y compris l'ensemble batterie supplémentaire)

Un compresseur à vitesse variable pour un contrôle précis de la

température, une consommation d'énergie réduite et une fiabilité

accrue

Un filtre-variateur sur mesure pour une capacité constante et une

efficacité de fonctionnement exceptionnelle, indépendantes du

véhicule

Un contrôleur performant doté d'une intelligence de gestion de

l'alimentation pour optimiser l'offre et la demande d'énergie

Télématique embarquée pour suivre et contrôler l'état de chaque

groupe frigorifique de votre flotte de véhicules de transport

PERFORMANCES

PUISSANCE FRIGORIFIQUE : PUISSANCE FRIGORIFIQUE INDIVIDUELLE

Puissance en mode secteur ES100 MAX 0 °C 1507 W

Puissance en mode secteur ES100 MAX -20 °C 1414 W

Puissance en mode thermique ES200 MAX 0 °C 1511 W

Puissance en mode thermique ES200 MAX -20 °C 1413 W

DÉBIT D’AIR
FONCTIONNEMENT À HAUT RÉGIME DU MOTEUR THERMIQUE

Puissance en mode secteur ES400 MAX 0 °C 800 m3/hr

Puissance en mode secteur ES400 MAX -20 °C 1012 m3/hr

DONNÉES  TECHNIQUES

PUISSANCE FRIGORIFIQUE DANS DES CONDITIONS DE TEMPÉRATURES
AMBIANTES ÉLEVÉES (55 °C)

Puissance en mode électrique 1958 W / 114 A (W) /Current
(A)

Volume de débit d'air à 0 Pa de pression statique - Default @
Refroidissement

1744 W / 120 A (W) /Current
(A)

Volume de débit d'air à 0 Pa de pression statique - Max @
Refroidissement

1578 W / 120 A (W) /Current
(A)

Volume de débit d'air à 0 Pa de pression statique - Default @ Set
Point

1259 W / 71 A (W) /Current (A)

Volume de débit d'air à 0 Pa de pression statique - Max @ Set
Point

1121 W / 75 A (W) /Current (A)

Nb de cylindres 1014 W / 75 A (W) /Current (A)

CHARGE DE FLUIDE FRIGORIGÈNE

Charge 1.31 kg

GÉNÉRIQUE (LONGUEUR DE CAISSE, FLUIDE FRIGORIGÈNE, ETC.)

Fluide frigorigène R-134a

Contrôleur DSR-IV

DÉGIVRAGE

Dégivrage Automatic hot gas defrost

POIDS
BATTERIE COMPRISE

Condenseur 54 kg

Évaporateur ES150 MAX 14 kg

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PAR MOTEUR

Tension / phase / fréquence 1 ph / 230V / 50Hz, 1 ph /
230V / 60Hz, 1 ph / 115V /

60Hz
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Évaporateur ES200 MAX 15 kg

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE

Diesel à grande vitesse 88 dB(A)
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FONCT ION  STANDARD OPT ION
INSTALLAT ION  EN  US INE

OPT ION
INSTALLAT ION  PAR  LE

CONCESS IONNAIRE

LIFE COST MANAGEMENT

ThermoKare Service contracts   x 

2-year warranty coverage x   

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

Tracking (tracking and load monitoring)  x x 

USB Datalogger x   

LOAD PROTECTION

Hold-over functionality x   

Start/Stop and Increased Idle Speed Functionality x   

Variable Speed Compressor x   

Tailor Made Inverter x   

Bumper feet roof mounting x   

HMI holder x   

Kit hoses large (upgrade)  x  

Din Adapter  x  

Snow Cover (kit deflector Small)  x  

Harness Extension 2m/4m/6m  x  

Door switches  x  
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CONDENSEUR Width 1180 mm x Depth 535 mm x Height 221 mm

E-200 MAX

Entrez dans l'ère du transport
frigorifique entièrement
électrique

Conforme aux réglementations en matière de niveau sonore pour

l'accès urbain

Un chargeur très intelligent pour gérer les différentes sources

d'énergie (y compris l'ensemble batterie supplémentaire)

Un compresseur à vitesse variable pour un contrôle précis de la

température, une consommation d'énergie réduite et une fiabilité

accrue

Un filtre-variateur sur mesure pour une capacité constante et une

efficacité de fonctionnement exceptionnelle, indépendantes du

véhicule

Un contrôleur performant doté d'une intelligence de gestion de l'alimentation pour optimiser l'offre et la

demande d'énergie

Télématique embarquée pour suivre et contrôler l'état de chaque groupe frigorifique de votre flotte de véhicules

de transport

PERFORMANCES

PUISSANCE FRIGORIFIQUE : PUISSANCE FRIGORIFIQUE INDIVIDUELLE

Puissance en mode thermique ES150 MAX 0 °C 1958 W

Puissance en mode thermique ES150 MAX -20 °C 1071 W

Puissance en mode secteur ES150 MAX 0 °C 1947 W

Puissance en mode secteur ES150 MAX -20 °C 1074 W

Puissance en mode secteur ES200 MAX 0 °C 1780 W

Puissance en mode secteur ES200 MAX -20 °C 921 W

PUISSANCE CALORIFIQUE

Puissance en mode thermique -18 °C 1300 W

2XES150+2XES150 1300 W

DÉBIT D’AIR
FONCTIONNEMENT À HAUT RÉGIME DU MOTEUR THERMIQUE

Puissance en mode secteur ES400 MAX 0 °C 800 m3/hr

Puissance en mode secteur ES400 MAX -20 °C 1012 m3/hr

DONNÉES  TECHNIQUES

PUISSANCE FRIGORIFIQUE DANS DES CONDITIONS DE TEMPÉRATURES
AMBIANTES ÉLEVÉES (55 °C)

Puissance en mode électrique 1958 W / 114 A (W) /Current
(A)

Volume de débit d'air à 0 Pa de pression statique - Default @
Refroidissement

1744 W / 120 A (W) /Current
(A)

Volume de débit d'air à 0 Pa de pression statique - Default @ Set
Point

1259 W / 71 A (W) /Current (A)

Volume de débit d'air à 0 Pa de pression statique - Max @ Set
Point

1121 W / 75 A (W) /Current (A)

CHARGE DE FLUIDE FRIGORIGÈNE

Charge 1.2 kg

GÉNÉRIQUE (LONGUEUR DE CAISSE, FLUIDE FRIGORIGÈNE, ETC.)

Fluide frigorigène R-452A

Contrôleur DSR-IV

POIDS
BATTERIE COMPRISE

Condenseur 39 kg

Évaporateur ES150 MAX 14 kg

Évaporateur ES200 MAX 15 kg
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ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PAR MOTEUR

Tension / phase / fréquence 1 ph / 230V / 50Hz 1 ph / 230V
/ 60Hz 1 ph / 115V / 60Hz

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE

Diesel à grande vitesse 88 dB(A)
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FONCT ION  STANDARD OPT ION
INSTALLAT ION  EN  US INE

OPT ION
INSTALLAT ION  PAR  LE

CONCESS IONNAIRE

LIFE COST MANAGEMENT

ThermoKare Service contracts   x 

2-year warranty coverage x   

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

Tracking (tracking and load monitoring)  x x 

USB Datalogger x   

LOAD PROTECTION

Hold-over functionality x   

Start/Stop and Increased Idle Speed Functionality x   

Variable Speed Compressor x   

Tailor Made Inverter x   

Bumper feet roof mounting x   

HMI holder x   

Kit hoses large (upgrade)  x  

Din Adapter  x  

Snow Cover (kit deflector Small)  x  

Harness Extension 2m/4m/6m  x  

Door switches  x  
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CONDENSEUR Width 1180 mm x Depth 535 mm x Height 221 mm

E-200 Spectrum

Entrez dans l'ère du transport
frigorifique entièrement
électrique

Conforme aux réglementations en matière de niveau sonore pour

l'accès urbain Un chargeur très intelligent pour gérer les différentes

sources d'énergie (y compris l'ensemble batterie supplémentaire)

Un compresseur à vitesse variable pour un contrôle précis de la température, une consommation d'énergie

réduite et une fiabilité accrue

Un filtre-variateur sur mesure pour une capacité constante et une efficacité de fonctionnement exceptionnelle,

indépendantes du véhicule

Un contrôleur performant doté d'une intelligence de gestion de l'alimentation pour optimiser l'offre et la

demande d'énergie

Télématique embarquée pour suivre et contrôler l'état de chaque groupe frigorifique de votre flotte de véhicules

de transport

PERFORMANCES

PUISSANCE FRIGORIFIQUE
PUISSANCE FRIGORIFIQUE NETTE DU SYSTÈME À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE
DE 30 °C AUX CONDITIONS ATP

Puissance par évaporateur 820 W

Poids du module de contrôle électrique 825 W

PUISSANCE CALORIFIQUE

Puissance en mode thermique -18 °C 1300 W

2XES150+2XES150 1300 W

DÉBIT D’AIR
FONCTIONNEMENT À HAUT RÉGIME DU MOTEUR THERMIQUE

Puissance en mode thermique 2 X ES150 MAX -20 °C 580 m3/hr

DONNÉES  TECHNIQUES

PUISSANCE FRIGORIFIQUE DANS DES CONDITIONS DE TEMPÉRATURES
AMBIANTES ÉLEVÉES (55 °C)

Volume de débit d'air à 0 Pa de pression statique - Max @
Refroidissement

1578 W / 120 A (W) /Current
(A)

Nb de cylindres 1014 W / 75 A (W) /Current (A)

CHARGE DE FLUIDE FRIGORIGÈNE

Charge 1.59 kg

GÉNÉRIQUE (LONGUEUR DE CAISSE, FLUIDE FRIGORIGÈNE, ETC.)

Fluide frigorigène R-452A

Contrôleur DSR-IV

POIDS
BATTERIE COMPRISE

Évaporateur ES300 MAX 18 kg

Condenseur 54 kg

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PAR MOTEUR

Tension / phase / fréquence 1 ph / 230V / 50Hz, 1 ph /
230V / 60Hz, 1 ph / 115V /

60Hz
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FONCT ION  STANDARD OPT ION
INSTALLAT ION  EN  US INE

OPT ION
INSTALLAT ION  PAR  LE

CONCESS IONNAIRE

LIFE COST MANAGEMENT

ThermoKare Service contracts   x 

2-year warranty coverage x   

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

Tracking (tracking and load monitoring)  x x 

USB Datalogger x   

LOAD PROTECTION

Hold-over functionality x   

Start/Stop and Increased Idle Speed Functionality x   

Variable Speed Compressor x   

Tailor Made Inverter x   

Bumper feet roof mounting x   

HMI holder x   

Kit hoses large (upgrade)  x  

Din Adapter  x  

Snow Cover (kit deflector Small)  x  

Harness Extension 2m/4m/6m  x  

Door switches  x  
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GROUPE Width 1180 mm x Depth 535 mm x Height 221 mm

V-200 MAX Spectrum

Meilleur contrôle de la
température

Plus petit groupe frigorifique de la série V Spectrum, le V-200 MAX
Spectrum est destiné aux VUL ou aux porteurs d'une capacité allant
jusqu'à 12 m3. Il est disponible avec une configuration ES100+ES100,
les plus petits évaporateurs de la gamme afin de s'adapter aux
contraintes d'espace des plus petites fourgonnettes du marché.

Gamme multi-températures complète

Système plus polyvalent pour des applications de produits frais,

congelés et surgelés

Compartiments transversaux et longitudinaux

Précision de la température

Performances supérieures

Facilité d'installation

PERFORMANCES

PUISSANCE FRIGORIFIQUE : PUISSANCE FRIGORIFIQUE INDIVIDUELLE

Puissance en mode secteur ES100 MAX 0 °C 2195 W

Puissance en mode secteur ES100 MAX -20 °C 1125 W

PUISSANCE FRIGORIFIQUE
PUISSANCE FRIGORIFIQUE NETTE DU SYSTÈME À UNE TEMPÉRATURE
AMBIANTE DE 30 °C AUX CONDITIONS ATP

Puissance en mode thermique -20 °C 1750 W

Puissance en mode secteur -20 °C 1170 W

Puissance en mode secteur ES100 MAX+ES100 MAX -20 °C 1170 W

PUISSANCE CALORIFIQUE

Sur la route 2800 W

Fonctionnement électrique 2050 W

DÉBIT D’AIR
FONCTIONNEMENT À HAUT RÉGIME DU MOTEUR THERMIQUE

Volume de débit d'air à 0 Pa de pression statique 1172 m3/hr

ES100+ES100 695 m3/hr

DONNÉES  TECHNIQUES

COMPRESSEUR

Modèle QP13

Cylindrée 131 cm3

Nombre de cylindres 6

CHARGE DE FLUIDE FRIGORIGÈNE

Charge 1.35 kg

GÉNÉRIQUE (LONGUEUR DE CAISSE, FLUIDE FRIGORIGÈNE, ETC.)

Volume du carton 12 m3

Fluide frigorigène R-452A

Débit d’air 695 m3/hr

Contrôleur DSR III

DÉGIVRAGE

Dégivrage Automatic hot gas defrost

POIDS
BATTERIE COMPRISE

Kit d'installation 24 kg

Condenseur sans l'option mode secteur 25 kg

Condenseur avec mode secteur 72 kg

Compresseur à came plate 6.9 kg

Évaporateur ES100 MAX 9 kg

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PAR MOTEUR

Tension / phase / fréquence 230/1/50 -- 230/1/60 --
400/3/50 -- 230/3/50 --

230/3/60

Puissance nominale 3.8 kW

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE

Diesel à grande vitesse 85 dB(A)
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FONCT ION  STANDARD OPT ION
INSTALLAT ION  EN  US INE

OPT ION
INSTALLAT ION  PAR  LE

CONCESS IONNAIRE

LIFE COST MANAGEMENT

ThermoKare Service contracts   x 

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

USB Datalogger   x 

TouchPrint data logger   x 

Wintrac (data analysis software)   x 

Datalogger Jr   x 

LOAD PROTECTION

Hose extention 2 m/4 m/6 m  x  

Bumper feet roof mounting x   

HMI holder x   

Kit swivel manifold (upgrade) x   

Din Adapter  x  

Hose Cover  x  

Muffler kit  x  

Snow Cover (kit deflector Small)  x  

Harness Extension 2m/4m/6m  x  

Door switches  x  
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GROUPE Width 1180 mm x Depth 535 mm x Height 221 mm

V-300 MAX Spectrum

Meilleur contrôle de la
température

Le groupe frigorifique V-300 MAX Spectrum peut réfrigérer la caisse
de VUL et de porteurs de 16 m3 et offre trois configurations
d'évaporateur (ES150 + ES150, ES200 + ES100 et ES150 + ES100),
afin de mieux répondre aux différents besoins de transport des clients.

Contrôle supérieur de la température

Direct Smart Reefer convivial

Polyvalence

Fiabilité accrue des composants électriques

Facilité d'entretien et de maintenance

Facilité d'installation

PERFORMANCES

PUISSANCE FRIGORIFIQUE : PUISSANCE FRIGORIFIQUE INDIVIDUELLE

Puissance en mode thermique ES150 MAX 0 °C 2895 W

Puissance en mode thermique ES150 MAX -20 °C 1625 W

Puissance en mode secteur ES150 MAX 0 °C 2340 W

Puissance en mode secteur ES150 MAX -20 °C 1240 W

Puissance en mode secteur ES100 MAX 0 °C 2205 W

Puissance en mode secteur ES100 MAX -20 °C 1145 W

Puissance en mode secteur ES200 MAX 0 °C 2480 W

Puissance en mode secteur ES200 MAX -20 °C 1180 W

PUISSANCE FRIGORIFIQUE
PUISSANCE FRIGORIFIQUE NETTE DU SYSTÈME À UNE TEMPÉRATURE
AMBIANTE DE 30 °C AUX CONDITIONS ATP

Puissance en mode thermique ES150 MAX+ES150 MAX -20 °C 2150 W

Puissance en mode thermique ES150 MAX+ES100 MAX -20 °C 2150 W

Puissance en mode thermique ES200 MAX+ES100 MAX -20 °C 1870 W

Puissance en mode secteur ES150 MAX+ES150 MAX -20 °C 1380 W

Puissance en mode secteur ES150 MAX+ES100 MAX -20 °C 1415 W

Puissance en mode secteur ES200 MAX+ES100 MAX -20 °C 1315 W

PUISSANCE CALORIFIQUE

Sur la route 3100 W

Fonctionnement électrique 2250 W

DÉBIT D’AIR
FONCTIONNEMENT À HAUT RÉGIME DU MOTEUR THERMIQUE

ES200+ES100 1210 + 770 m3/hr

ES150+ES150 2 x 890 m3/hr

ES150+ES100 890 + 765 m3/hr

DONNÉES  TECHNIQUES

COMPRESSEUR

Modèle QP15

Cylindrée 146.7 cm3

Nombre de cylindres 6

CHARGE DE FLUIDE FRIGORIGÈNE

Charge 30: 1.55 -- 50: 1.85 kg

GÉNÉRIQUE (LONGUEUR DE CAISSE, FLUIDE FRIGORIGÈNE, ETC.)

Volume du carton 16 m3

Fluide frigorigène R-452A

Débit d’air 890 m3/hr

Contrôleur DSR III

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU GROUPE FRIGORIFIQUE PRINCIPAL

Tension CA/Phase/Cycles (tension du système) 230/1/50 -- 230/1/60 --
400/3/50 -- 230/3/50 --

230/3/60

DÉGIVRAGE

Dégivrage Automatic hot gas defrost

POIDS
BATTERIE COMPRISE

Modèle 30 25 kg

Modèle 50 75 kg

Kit d'installation 24 kg

Condenseur sans l'option mode secteur 25 kg

Condenseur avec mode secteur 72 kg

Évaporateur ES150 MAX 12.5 kg
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Compresseur à came plate 6.8 kg

Évaporateur ES100 MAX 9 kg

Évaporateur ES200 MAX 15 kg

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PAR MOTEUR

Tension / phase / fréquence 230/1/50 -- 230/1/60 --
400/3/50 -- 230/3/50 --

230/3/60

Puissance nominale 3.8 kW

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE

Diesel à grande vitesse 85 dB(A)
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FONCT ION  STANDARD OPT ION
INSTALLAT ION  EN  US INE

OPT ION
INSTALLAT ION  PAR  LE

CONCESS IONNAIRE

LIFE COST MANAGEMENT

ThermoKare Service contracts   x 

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

USB Datalogger   x 

TouchPrint data logger   x 

Wintrac (data analysis software)   x 

Datalogger Jr   x 

LOAD PROTECTION

Hose extention 2 m/4 m/6 m  x  

Bumper feet roof mounting x   

HMI holder x   

Kit swivel manifold (upgrade) x   

Din Adapter  x  

Hose Cover  x  

Muffler kit  x  

Snow Cover (kit deflector Small)  x  

Harness Extension 2m/4m/6m  x  

Door switches  x  
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GROUPE Width 475 mm x Depth 1339 mm x Height 448 mm
CONDENSEUR Width 1339 mm x Depth 475 mm x Height 448 mm

V-500 MAX Spectrum

Meilleur contrôle de la
température

Le groupe frigorifique V-500 MAX Spectrum est prévu pour les
porteurs de taille moyenne (quatre à cinq mètres de long). Il se
décline en quatre configurations d'évaporateur (ES300 + ES300,
ES300 + 2 x ES150, ES300 + ES150 et 2 x ES150 + 2 x ES150) et
optimise la quantité de marchandises transportées à chaque tournée.

Gamme multi-températures complète

Système plus polyvalent pour des applications de produits frais,

congelés et surgelés

Compartiments transversaux et longitudinaux

Précision de la température

Performances supérieures

Facilité d'installation

PERFORMANCES

PUISSANCE FRIGORIFIQUE : PUISSANCE FRIGORIFIQUE INDIVIDUELLE

Puissance en mode thermique ES500 MAX 0 °C 4630 W

Puissance en mode thermique ES500 MAX -20 °C 2380 W

Puissance en mode thermique ES150 MAX 0 °C 2925 W

Puissance en mode thermique ES150 MAX -20 °C 1410 W

Puissance en mode thermique 2 X ES150 MAX 0 °C 3974 W

Puissance en mode thermique 2 X ES150 MAX -20 °C 1970 W

Puissance en mode secteur ES500 MAX 0 °C 4085 W

Puissance en mode secteur ES500 MAX -20 °C 2020 W

Puissance en mode secteur ES150 MAX 0 °C 2579 W

Puissance en mode secteur ES150 MAX -20 °C 1320 W

Puissance en mode secteur 2 X ES150 MAX 0 °C 3596 W

Puissance en mode secteur 2 X ES150 MAX -20 °C 1700 W

Puissance en mode secteur ES100 MAX 0 °C 2410 (ES100n) W

Puissance en mode secteur ES100 MAX -20 °C 1075 (ES100n) W

Puissance en mode secteur ES300 MAX 0 °C 3385 W

Puissance en mode secteur ES300 MAX -20 °C 1670 W

PUISSANCE FRIGORIFIQUE
PUISSANCE FRIGORIFIQUE NETTE DU SYSTÈME À UNE TEMPÉRATURE
AMBIANTE DE 30 °C AUX CONDITIONS ATP

Puissance en mode thermique -20 °C 2290 W

Puissance en mode thermique ES300 MAX+ES300 MAX -20 °C 2290 W

Puissance en mode thermique ES300 MAX+ES150 MAX -20 °C 2290 W

Puissance en mode thermique ES300 MAX + 2xES150 MAX
-20 °C

2290 W

Puissance en mode secteur -20 °C 1920 W

Puissance en mode secteur ES300 MAX+ES300 MAX -20 °C 1920 W

Puissance en mode secteur ES300 MAX+ES150 MAX -20 °C 1920 W

Puissance en mode secteur ES300 MAX + 2xES150 MAX -20 °C 1920 W

PUISSANCE CALORIFIQUE

Sur la route 3600 W

Fonctionnement électrique 3120 W

DÉBIT D’AIR
FONCTIONNEMENT À HAUT RÉGIME DU MOTEUR THERMIQUE

ES300+2XES150 1185+(2x700) m3/hr

ES300+ES150 1185+700 m3/hr

ES300+ES300 2x1185 m3/hr

DONNÉES  TECHNIQUES

COMPRESSEUR

Modèle QP16

Cylindrée 163 cm3

Nombre de cylindres 6

CHARGE DE FLUIDE FRIGORIGÈNE

Charge model 30 = 2.4 kg and model 50
= 2.5 kg kg

GÉNÉRIQUE (LONGUEUR DE CAISSE, FLUIDE FRIGORIGÈNE, ETC.)

Volume du carton 22 m3

DÉGIVRAGE

Dégivrage Automatic hot gas defrost
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Fluide frigorigène R-404A/R-452A

Débit d’air 1185 m3/hr

Contrôleur DSR III

POIDS
BATTERIE COMPRISE

Condenseur sans l'option mode secteur 53 kg

Condenseur avec mode secteur 125 kg

Évaporateur ES500 MAX 25.5 kg

Évaporateur ES300 MAX 18 kg

Évaporateur ES150 MAX 12.5 kg

Compresseur à came plate 7.1 kg

Évaporateur ES100 MAX 8.5 (ES100n) kg

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE PAR MOTEUR

Tension / phase / fréquence 400/3/50 --230/3/50 --
230/3/60 -- 230/1/50 --

230/1/60 --380/3/60

Puissance nominale 6.4 (400/3/50) kW
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FONCT ION  STANDARD OPT ION
INSTALLAT ION  EN  US INE

OPT ION
INSTALLAT ION  PAR  LE

CONCESS IONNAIRE

LIFE COST MANAGEMENT

ThermoKare Service contracts   x 

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

USB Datalogger   x 

TouchPrint data logger   x 

Wintrac (data analysis software)   x 

Datalogger Jr   x 

LOAD PROTECTION

Bumper feet roof mounting x   

HMI holder x   

Kit swivel manifold (upgrade) x   

Din Adapter  x  

Hose Cover  x  

Door switches  x  


