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УСТАНОВКА Width 1676 mm x Depth 926 mm x Height 596 mm
КОНДЕНСАТОР Width 1676 mm x Depth 926 mm x Height 596 mm

T-560R

Усовершенствованная
холодильная установка с
собственным двигателем
для грузовиков малого и
среднего размера

Рабочие характеристики, проверенные при температуре до
55 °C
Выносливость оборудования соответствует условиям, в
которых ему приходится работать
Полная поддержка со стороны компании Thermo King в
отношении обслуживания и запасных частей
Безотказная работа благодаря простоте использования
Лидирующие на рынке эксплуатационные характеристики и
экономичность
Сниженный уровень воздействия на окружающую среду
Перевозка замороженных, охлаждённых или свежих грузов
в кузове размером до 5,5 м
Стильный новый дизайн
Хладагент: Стандартное исполнение: R-452A /
Дополнительно: R-134a

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЧИСТАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ATP ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 30 °C

Производительность при работе от двигателя при 0 °C 6600 Вт

Производительность при работе от двигателя при –20 °C 3500 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при 0 °C

4800 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при –20 °C

2500 Вт

РАСХОД ВОЗДУХА
ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ

Объёмный расход воздуха при статическом давлении
0 Па

2150 м3/ч

Скорость нагнетания — напор воздуха 5.5 м/с

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

КОМПРЕССОР

Модель X214 Deep Sump

Объём 228 см3

ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА

Заправка 2.5 кг

СТАНДАРТНЫЙ (ДЛИНА ОТСЕКА, ХЛАДАГЕНТ...)

Длина отсека 4.0 - 5.5 м

Хладагент R-452A

Расход воздуха 2150 м3/ч

Контроллер Truck Smart Reefer 3

ВЕС
С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Модель 30 370 (Whisper option +17) кг

Модель 50 400 (Whisper option +17) кг
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ДВИГАТЕЛЬ

Модель TK 270

Номинал 7.5 кВт

Интервал технического обслуживания 1000 час

Количество цилиндров / рабочий объём TK 270V / 2 / 570 см3

РЕЗЕРВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Напряжение / число фаз / частота 400 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 50 -- 230
/ 3 / 60

ток 4.5 кВт
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О П Ц И Я
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З А В О Д Е

О П Ц И Я
У С Т А Н А В Л И В А Е Т С Я

Д И Л Е Р О М

LIFE COST MANAGEMENT

ThermoKare Service contracts   x 

Cycle-Sentry start/stop control system x   

EMI 2000 extended maintenance x   

Thermo King high performance battery x   

Thermo King Energy battery  x  

Premium AGM battery  x  

2-year warranty coverage x   

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

TouchPrint data capture   x 

TouchPrint Printer   x 

Remote Watch x   

TSR standard in-cab display x   

LOAD PROTECTION

Heater Bar Kit   x 

Auto phase correction x   

SafeGuard battery protection kit  x x 

Password protected controller x   

Door switches  x x 

Diesel/electric auto switching x   

CUSTOMIZATION

Whisper noise attenuating kit  x  

Hose management kit  x  

TSR rear remote control  x  

Solar Panel   x 

Whisper low noise kit  x  

Body mount enclosure   x 

90L fuel tank  x x 

Triple Combo Display   x 
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УСТАНОВКА Width 1887 mm x Depth 919 mm x Height 617 mm
КОНДЕНСАТОР Width 919 mm x Depth 1887 mm x Height 617 mm

T-600R

Доставим всё необходимое

Бесшумная работа
Низкое потребление топлива
Низкие издержки за срок службы
Простота использования и обслуживания
Сниженный объём выбросов и отходов

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЧИСТАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ATP ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 30 °C

Производительность при работе от двигателя при 0 °C 7400 Вт

Производительность при работе от двигателя при –20 °C 4000 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при 0 °C

5500 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при –20 °C

2900 Вт

РАСХОД ВОЗДУХА
ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ

Объёмный расход воздуха при статическом давлении
0 Па

2800 м3/ч

Скорость нагнетания — напор воздуха 5.2 м/с

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

КОМПРЕССОР

Модель X214

Объём 228 см3

ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА

Заправка 3 кг

СТАНДАРТНЫЙ (ДЛИНА ОТСЕКА, ХЛАДАГЕНТ...)

Длина отсека 5.5 - 6 м

Хладагент R-452A

Расход воздуха 2700 м3/ч

Контроллер Truck Smart Reefer 3

ВЕС
С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Модель 30 441 кг

Модель 50 473 кг

ДВИГАТЕЛЬ

Модель TK 370

Номинал 11.2 кВт

Интервал технического обслуживания 2000 час

Количество цилиндров / рабочий объём TK 370 / 3 / 855 см3

РЕЗЕРВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Напряжение / число фаз / частота 400 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 50 -- 230
/ 3 / 60

ток 4.5 кВт
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LIFE COST MANAGEMENT

ThermoKare Service contracts   x 

Cycle-Sentry start/stop control system x   

EMI 2000 extended maintenance x   

Fuel level sensor  x x 

Thermo King high performance battery x   

Thermo King Energy battery  x  

Premium AGM battery  x  

2-year warranty coverage x   

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

TouchPrint data capture   x 

TouchPrint Printer   x 

ServiceWatch maintenance logger x   

DAS (Data Acquisition System)  x  

TracKing? (tracking and load monitoring)   x 

Wintrac (data analysis software)   x 

LOAD PROTECTION

TSR-3 standard in-cab display x   

Heater Bar Kit  x x 

Water Heater  x  

Auto phase correction x   

SafeGuard battery protection kit  x x 

Door switches  x x 

Diesel/electric auto switching x   

CUSTOMIZATION

TSR-3 premium in-cab display  x  

Whisper noise attenuating kit  x  

TSR-3 rear remote control  x  

Electronic Fuel Capture   x 

Remote Status Light and Combination Display   x 

Hose management kit  x  

Solar Panel   x 

Body mount enclosure   x 

90L fuel tank  x x 

Triple Combo Display   x 
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УСТАНОВКА Width 1887 mm x Depth 919 mm x Height 617 mm
КОНДЕНСАТОР Width 1887 mm x Depth 919 mm x Height 617 mm

T-800R

Доставим всё необходимое

Бесшумная работа
Низкое потребление топлива
Низкие издержки за срок службы
Простота использования и обслуживания
Сниженный объём выбросов и отходов

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЧИСТАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ATP ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 30 °C

Производительность при работе от двигателя при 0 °C 8000 Вт

Производительность при работе от двигателя при –20 °C 4200 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при 0 °C

6300 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при –20 °C

3200 Вт

РАСХОД ВОЗДУХА
ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ

Объёмный расход воздуха при статическом давлении
0 Па

2900 м3/ч

Скорость нагнетания — напор воздуха 5.2 м/с

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

КОМПРЕССОР

Модель X214

Объём 228 см3

ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА

Заправка 3.8 кг

СТАНДАРТНЫЙ (ДЛИНА ОТСЕКА, ХЛАДАГЕНТ...)

Длина отсека 6.5 - 7.5 м

Хладагент R-452A

Расход воздуха 2700 м3/ч

Контроллер Truck Smart Reefer 3

ВЕС
С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Модель 30 444 (Whisper option +17) кг

Модель 50 477 (Whisper option +17) кг

ДВИГАТЕЛЬ

Модель TK 370

Номинал 11.2 кВт

Интервал технического обслуживания 2000 час

Количество цилиндров / рабочий объём TK 370 / 3 / 855 см3

РЕЗЕРВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Напряжение / число фаз / частота 400 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 50 -- 230
/ 3 / 60

ток 4.5 кВт
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С Т А Н Д А Р Т Н А Я
Ф У Н К Ц И Я

О П Ц И Я
У С Т А Н А В Л И В А Е Т С Я  Н А

З А В О Д Е

О П Ц И Я
У С Т А Н А В Л И В А Е Т С Я

Д И Л Е Р О М

LIFE COST MANAGEMENT

ThermoKare Service contracts   x 

Cycle-Sentry start/stop control system x   

EMI 2000 extended maintenance x   

Fuel level sensor  x x 

Thermo King high performance battery x   

Thermo King Energy battery  x  

Premium AGM battery  x  

2-year warranty coverage x   

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

TouchPrint data capture   x 

TouchPrint Printer   x 

ServiceWatch maintenance logger x   

DAS (Data Acquisition System)  x  

TracKing? (tracking and load monitoring)   x 

Wintrac (data analysis software)   x 

LOAD PROTECTION

TSR-3 standard in-cab display x   

Heater Bar Kit  x x 

Water Heater  x  

Auto phase correction x   

SafeGuard battery protection kit  x x 

Door switches  x x 

Diesel/electric auto switching x   

CUSTOMIZATION

TSR-3 premium in-cab display  x  

Whisper noise attenuating kit  x  

TSR-3 rear remote control  x  

Electronic Fuel Capture   x 

Remote Status Light and Combination Display   x 

Hose management kit  x  

Solar Panel   x 

Body mount enclosure   x 

90L fuel tank  x x 

Triple Combo Display   x 
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УСТАНОВКА Width 1887 mm x Depth 919 mm x Height 688 mm
КОНДЕНСАТОР Width 1887 mm x Depth 919 mm x Height 688 (Whisper option
704) mm

T-1000R

Доставим всё необходимое

Бесшумная работа
Низкое потребление топлива
Низкие издержки за срок службы
Простота использования и обслуживания
Сниженный объём выбросов и отходов

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЧИСТАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ATP ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 30 °C

Производительность при работе от двигателя при 0 °C 10000 Вт

Производительность при работе от двигателя при –20 °C 5400 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при 0 °C

7100 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при –20 °C

4100 Вт

РАСХОД ВОЗДУХА
ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ

Объёмный расход воздуха при статическом давлении
0 Па

3200 м3/ч

Скорость нагнетания — напор воздуха 6.2 м/с

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

КОМПРЕССОР

Модель X426 C5

ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА

Заправка 3.4 кг

СТАНДАРТНЫЙ (ДЛИНА ОТСЕКА, ХЛАДАГЕНТ...)

Длина отсека 7.5 - 8.5 м

Хладагент R-452A

Расход воздуха 3200 м3/ч

Контроллер Truck Smart Reefer 3

ВЕС
С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Модель 30 457 (Whisper option +17) кг

Модель 50 514 (Whisper option +17) кг

ДВИГАТЕЛЬ

Модель TK 376

Номинал 14.6 кВт

Интервал технического обслуживания 2000 час

Количество цилиндров / рабочий объём TK 376 / 3 / 1115 см3

РЕЗЕРВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Напряжение / число фаз / частота 400 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 50 -- 230
/ 3 / 60

ток 7.5 кВт
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С Т А Н Д А Р Т Н А Я
Ф У Н К Ц И Я

О П Ц И Я
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З А В О Д Е
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У С Т А Н А В Л И В А Е Т С Я

Д И Л Е Р О М

LIFE COST MANAGEMENT

ThermoKare Service contracts   x 

Cycle-Sentry start/stop control system x   

EMI 2000 extended maintenance x   

Fuel level sensor  x x 

Thermo King high performance battery x   

Thermo King Energy battery  x  

Premium AGM battery  x  

2-year warranty coverage x   

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

TouchPrint data capture   x 

TouchPrint Printer   x 

ServiceWatch maintenance logger x   

DAS (Data Acquisition System)  x  

TracKing? (tracking and load monitoring)   x 

Wintrac (data analysis software)   x 

LOAD PROTECTION

TSR-3 standard in-cab display x   

Heater Bar Kit  x x 

Auto phase correction x   

SafeGuard battery protection kit  x x 

Door switches  x x 

Diesel/electric auto switching x   

CUSTOMIZATION

TSR-3 premium in-cab display  x  

Whisper noise attenuating kit  x  

TSR-3 rear remote control  x  

Electronic Fuel Capture   x 

Remote Status Light and Combination Display   x 

Hose management kit  x  

Solar Panel   x 

Body mount enclosure   x 

90L fuel tank  x x 

Triple Combo Display   x 



УСТАНОВКИ С СОБСТВЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ — МОНОТЕМПЕРАТУРНЫЕ

© Thermo King Europe 2023

УСТАНОВКА Width 1887 mm x Depth 919 mm x Height 688 mm
КОНДЕНСАТОР Width 1887 mm x Depth 919 mm x Height 688 (Whisper option
704) mm

T-1200R

Доставим всё необходимое

Бесшумная работа
Низкое потребление топлива
Низкие издержки за срок службы
Простота использования и обслуживания
Сниженный объём выбросов и отходов

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЧИСТАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ATP ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 30 °C

Производительность при работе от двигателя при 0 °C 12500 Вт

Производительность при работе от двигателя при –20 °C 7100 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при 0 °C

9400 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при –20 °C

5200 Вт

РАСХОД ВОЗДУХА
ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ

Объёмный расход воздуха при статическом давлении
0 Па

3300 м3/ч

Скорость нагнетания — напор воздуха 6.4 м/с

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

КОМПРЕССОР

Модель X430 C5

ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА

Заправка 3.8 кг

СТАНДАРТНЫЙ (ДЛИНА ОТСЕКА, ХЛАДАГЕНТ...)

Длина отсека 8.5+ м

Хладагент R-404A/R-452A

Расход воздуха 3300 м3/ч

Контроллер Truck Smart Reefer 3

ВЕС
С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Модель 30 460 (Whisper option +17) кг

Модель 50 517 (Whisper option +17) кг

ДВИГАТЕЛЬ

Модель TK 376

Номинал 14.6 кВт

Интервал технического обслуживания 2000 час

Количество цилиндров / рабочий объём TK 376 / 3 / 1115 см3

РЕЗЕРВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Напряжение / число фаз / частота 400 /3 /50 -- 230 / 3 / 50 -- 230
/ 3 / 60

ток 7.5 кВт
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LIFE COST MANAGEMENT

TK Long Life AGM Battery  x  

ThermoKare Service contracts   x 

Cycle-Sentry start/stop control system x   

EMI 2000 extended maintenance x   

Fuel level sensor  x x 

Thermo King high performance battery x   

Thermo King Energy battery  x  

Premium AGM battery  x  

2-year warranty coverage x   

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

TouchPrint data capture   x 

TouchPrint Printer   x 

ServiceWatch maintenance logger x   

DAS (Data Acquisition System)  x  

TracKing? (tracking and load monitoring)   x 

Wintrac (data analysis software)   x 

LOAD PROTECTION

TSR-3 standard in-cab display x   

Heater Bar Kit  x x 

Auto phase correction x   

SafeGuard battery protection kit  x x 

Password protected controller x   

Door switches  x x 

Diesel/electric auto switching x   

CUSTOMIZATION

TSR-3 premium in-cab display  x  

Whisper noise attenuating kit  x  

TSR-3 rear remote control  x  

Remote Status Light and Combination Display x   

Body mount enclosure   x 

90L fuel tank  x x 

Triple Combo Display   x 
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УСТАНОВКА Width 1592 mm x Depth 523 mm x Height 458 mm
КОНДЕНСАТОР Width 1592 mm x Depth 523 mm x Height 458.7 mm

V-800

Самая мощная в
модельном ряду
приводных установок

Серия V-800 производства Thermo King — это
двухкомпонентные сплит-системы для перевозки свежей,
замороженной и глубокозамороженной продукции в грузовых
автомобилях. Дорожный компрессор приводится в действие
двигателем транспортного средства, а компрессор c
резервным электроприводом приводится в движение
электродвигателем. Серия V-800 оборудована новым
компрессором с качающейся шайбой и различными
комплектами приводов, простыми в установке.

Новый компрессор с качающейся шайбой для простоты
монтажа
Модельный ряд наиболее мощных установок как в режиме
охлаждения, так и в режиме обогрева
Удобный для пользователя и усовершенствованный
контроллер: Direct Smart Reefer
Безопасность для окружающей среды
Превосходные эксплуатационные характеристики
Доступен полный модельный ряд

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЧИСТАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ATP ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 30 °C

Производительность при работе от двигателя при 0 °C 5175 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при 0 °C

4920 Вт

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

КОМПРЕССОР

Модель QP21

Объём 215 см3

Количество цилиндров 10

ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА

Заправка 10: 4.55 -- 20: 4.85 кг

СТАНДАРТНЫЙ (ДЛИНА ОТСЕКА, ХЛАДАГЕНТ...)

Объём грузового отсека 44 м3

Хладагент R-134a

Расход воздуха 2680 м3/ч

Контроллер DSR III

ОТТАЙКА

Оттайка Automatic hot gas defrost

ВЕС
С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Конденсатор без режима резервного электропитания 100 кг

РЕЗЕРВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Напряжение / число фаз / частота 400/3/50 -- 400/3/60 --
230/3/50 -- 230/3/60
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Конденсатор с режимом резервного электропитания 160 кг

Испаритель 35 кг

Компрессор с качающейся шайбой 8.5 кг

ток 8.2 кВт
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С Т А Н Д А Р Т Н А Я
Ф У Н К Ц И Я

О П Ц И Я
У С Т А Н А В Л И В А Е Т С Я  Н А

З А В О Д Е

О П Ц И Я
У С Т А Н А В Л И В А Е Т С Я

Д И Л Е Р О М

LIFE COST MANAGEMENT

ThermoKare Service contracts   x 

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

USB Datalogger   x 

TouchPrint data logger   x 

Wintrac (data analysis software)   x 

Datalogger Jr   x 

LOAD PROTECTION

Bumper feet roof mounting x   

HMI holder x   

Kit hoses large (upgrade) x   

Kit swivel manifold (upgrade) x   

Din Adapter  x  

Hose Cover  x  

Door switches  x  
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КОНДЕНСАТОР Width 1864 mm x Depth 588 mm x Height 536 mm

V-1000

Революция в холодильной
технологии для крупных
грузовиков

Передовая технология привода транспортных средств
Отсутствуют выбросы дизельного топлива и CO2 от
установки
Низкий уровень шума
Расход топлива меньше, чем у эквивалентной автономной
системы
Снижение затрат на техническое обслуживание за счёт отсутствия дизельного двигателя

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЧИСТАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ATP ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 30 °C

Производительность при работе от двигателя при 0 °C 6445 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при 0 °C

6015 Вт

РАСХОД ВОЗДУХА
ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ

Объёмный расход воздуха при статическом давлении
0 Па

3537 м3/ч

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

КОМПРЕССОР

Модель QP25

Объём 250 см3

Количество цилиндров 10

ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА

Заправка 10: 5.4 // 20: 5.7 кг

СТАНДАРТНЫЙ (ДЛИНА ОТСЕКА, ХЛАДАГЕНТ...)

Хладагент R-134a

Контроллер DSR III

ОТТАЙКА

Оттайка Automatic hot gas defrost

ВЕС
С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Конденсатор без режима резервного электропитания 96 кг

Конденсатор с режимом резервного электропитания 205 кг

Испаритель 50 кг

Компрессор с качающейся шайбой 8.7 кг

РЕЗЕРВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Напряжение / число фаз / частота 400/3/50 - 230/3/50 - 400/3/60
- 230/3/60

ток 8,8 кВт
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УСТАНОВКА Width 1887 mm x Depth 919 mm x Height 617 mm
КОНДЕНСАТОР Width 1887 mm x Depth 919 mm x Height 617 mm

T-800R Spectrum

Spectrum, серия T: Решения
для дистрибуции в
мультитемпературном
режиме

При разработке нового модельного ряда установок Spectrum
серии T неустанно прилагались усилия, чтобы снизить уровни
шума и выбросов, одновременно доводя до максимума
рабочие характеристики и удовлетворяя жёсткие требования
дистрибуции в мультитемпературном режиме. Мы также
понимаем, что все операции дистрибуции организованы по-
разному. Вот почему все установки Spectrum серии T
поставляются с возможностью выбрать выносные испарители
с двумя или тремя вентиляторами, которые могут
использоваться в различных конфигурациях. Благодаря
возможности поддерживать до трёх зон как в установках с
отсеками, так и в установках с коридорной компоновкой, мы
предлагаем решение, которое соответствует вашим
уникальным потребностям. Ваш представитель Thermo King
может помочь в выборе подходящей установки для ваших
условий эксплуатации.

Бесшумная работа
Низкое потребление топлива
Низкие издержки за срок службы
Простота использования и обслуживания
Сниженный объём выбросов и отходов
Для дистрибуции в мультитемпературном режиме

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЧИСТАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ATP ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 30 °C

Производительность при работе от двигателя при 0 °C 8000 Вт

Производительность при работе от двигателя при –20 °C 3850 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при 0 °C

6200 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при –20 °C

2800 Вт

РАСХОД ВОЗДУХА
ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ

Объёмный расход воздуха при статическом давлении
0 Па

S-2 = 1320, S-3 = 1980 м3/ч

Скорость нагнетания — напор воздуха 9.5 м/с

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

КОМПРЕССОР

Модель X214

ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА

Заправка R-404A = 4.0; R-452A = 6.0 кг

СТАНДАРТНЫЙ (ДЛИНА ОТСЕКА, ХЛАДАГЕНТ...)

Длина отсека 6.5 - 7.5 м

ВЕС
С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Модель 30 357 кг
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Хладагент R-452A

Расход воздуха S-2 = 1320, S-3 = 1980 м3/ч

Контроллер Truck Smart Reefer 3

Модель 50 389 кг

ДВИГАТЕЛЬ

Модель TK 370

Номинал 11.2 кВт

Интервал технического обслуживания 2000 час

Количество цилиндров / рабочий объём TK 370 / 3 / 855 см3

РЕЗЕРВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Напряжение / число фаз / частота 400 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 50 -- 230
/ 3 / 60

ток 4.5 кВт
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С Т А Н Д А Р Т Н А Я
Ф У Н К Ц И Я

О П Ц И Я
У С Т А Н А В Л И В А Е Т С Я  Н А

З А В О Д Е

О П Ц И Я
У С Т А Н А В Л И В А Е Т С Я

Д И Л Е Р О М

LIFE COST MANAGEMENT

ThermoKare Service contracts   x 

Cycle-Sentry start/stop control system x   

EMI 2000 extended maintenance x   

Fuel level sensor  x x 

Thermo King high performance battery x   

Thermo King Energy battery  x  

Premium AGM battery  x  

2-year warranty coverage x   

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

TouchPrint data capture   x 

TouchPrint Printer   x 

ServiceWatch maintenance logger  x  

DAS (Data Acquisition System)  x  

TracKing? (tracking and load monitoring)   x 

Wintrac (data analysis software)   x 

LOAD PROTECTION

TSR-3 standard in-cab display x   

Heater Bar Kit  x x 

Auto phase correction x   

SafeGuard battery protection kit  x x 

Door switches  x x 

Diesel/electric auto switching x   

CUSTOMIZATION

Whisper kit acoustic  x  

TSR-3 premium in-cab display  x  

TSR-3 rear remote control  x  

Electronic Fuel Capture   x 

Hose management kit  x  

Solar Panel   x 

Evaporator guard   x 

Body mount enclosure   x 

90L fuel tank  x x 

Drain Kit for Transverse Remote Evap   x 

Triple Combo Display   x 
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УСТАНОВКА Width 1887 mm x Depth 919 mm x Height 688 mm
КОНДЕНСАТОР Width 1887 mm x Depth 919 mm x Height 688 (Whisper option
704) mm

T-1000R Spectrum

Spectrum, серия T: Решения
для дистрибуции в
мультитемпературном
режиме

При разработке нового модельного ряда установок Spectrum
серии T неустанно прилагались усилия, чтобы снизить уровни
шума и выбросов, одновременно доводя до максимума
рабочие характеристики и удовлетворяя жёсткие требования
дистрибуции в мультитемпературном режиме. Мы также
понимаем, что все операции дистрибуции организованы по-
разному. Вот почему все установки Spectrum серии T
поставляются с возможностью выбрать выносные испарители
с двумя или тремя вентиляторами, которые могут
использоваться в различных конфигурациях. Благодаря
возможности поддерживать до трёх зон как в установках с
отсеками, так и в установках с коридорной компоновкой, мы
предлагаем решение, которое соответствует вашим
уникальным потребностям. Ваш представитель Thermo King
может помочь в выборе подходящей установки для ваших
условий эксплуатации.

Бесшумная работа
Низкое потребление топлива
Низкие издержки за срок службы
Простота использования и обслуживания
Сниженный объём выбросов и отходов
Для дистрибуции в мультитемпературном режиме

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЧИСТАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ATP ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 30 °C

Производительность при работе от двигателя при 0 °C 10000 Вт

Производительность при работе от двигателя при –20 °C 5800 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при 0 °C

6300 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при –20 °C

4000 Вт

РАСХОД ВОЗДУХА
ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ

Объёмный расход воздуха при статическом давлении
0 Па

S-2 = 1320, S-3 = 1980 м3/ч

Скорость нагнетания — напор воздуха 9.5 м/с

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

КОМПРЕССОР

Модель X426 C5

ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА

Заправка R-404A = 5.86; R-452A = 6.1 кг

СТАНДАРТНЫЙ (ДЛИНА ОТСЕКА, ХЛАДАГЕНТ...)

Длина отсека 7.5 - 8.5 м

ВЕС
С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Модель 30 373 кг
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Хладагент R-452A

Расход воздуха S-2 = 1320, S-3 = 1980 м3/ч

Контроллер Truck Smart Reefer 3

Модель 50 430 кг

ДВИГАТЕЛЬ

Модель TK 376

Номинал 14.6 кВт

Интервал технического обслуживания 2000 час

Количество цилиндров / рабочий объём TK 376 / 3 / 1115 см3

РЕЗЕРВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Напряжение / число фаз / частота 400 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 50 -- 230
/ 3 / 60

ток 7.5 кВт
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С Т А Н Д А Р Т Н А Я
Ф У Н К Ц И Я

О П Ц И Я
У С Т А Н А В Л И В А Е Т С Я  Н А

З А В О Д Е

О П Ц И Я
У С Т А Н А В Л И В А Е Т С Я

Д И Л Е Р О М

LIFE COST MANAGEMENT

ThermoKare Service contracts   x 

Cycle-Sentry start/stop control system x   

EMI 2000 extended maintenance x   

Fuel level sensor  x x 

Thermo King high performance battery x   

Thermo King Energy battery  x  

Premium AGM battery  x  

2-year warranty coverage x   

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

TouchPrint data capture   x 

TouchPrint Printer   x 

ServiceWatch maintenance logger  x  

DAS (Data Acquisition System)  x  

TracKing? (tracking and load monitoring)   x 

Wintrac (data analysis software)   x 

LOAD PROTECTION

TSR-3 standard in-cab display x   

Heater Bar Kit  x x 

Auto phase correction x   

SafeGuard battery protection kit  x x 

Door switches  x x 

Diesel/electric auto switching x   

CUSTOMIZATION

Whisper kit acoustic  x  

TSR-3 premium in-cab display  x  

TSR-3 rear remote control  x  

Electronic Fuel Capture   x 

Hose management kit  x  

Solar Panel   x 

Evaporator guard   x 

Body mount enclosure   x 

90L fuel tank  x x 

Drain Kit for Transverse Remote Evap   x 

Triple Combo Display   x 
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УСТАНОВКА Width 1887 mm x Depth 919 mm x Height 688 mm
КОНДЕНСАТОР Width 1887 mm x Depth 919 mm x Height 688 (Whisper option
704) mm

T-1200R Spectrum

Spectrum, серия T: Решения
для дистрибуции в
мультитемпературном
режиме

При разработке нового модельного ряда установок Spectrum
серии T неустанно прилагались усилия, чтобы снизить уровни
шума и выбросов, одновременно доводя до максимума
рабочие характеристики и удовлетворяя жёсткие требования
дистрибуции в мультитемпературном режиме. Мы также
понимаем, что все операции дистрибуции организованы по-
разному. Вот почему все установки Spectrum серии T
поставляются с возможностью выбрать выносные испарители
с двумя или тремя вентиляторами, которые могут
использоваться в различных конфигурациях. Благодаря
возможности поддерживать до трёх зон как в установках с
отсеками, так и в установках с коридорной компоновкой, мы
предлагаем решение, которое соответствует вашим
уникальным потребностям. Ваш представитель Thermo King
может помочь в выборе подходящей установки для ваших
условий эксплуатации.

Бесшумная работа
Низкое потребление топлива
Низкие издержки за срок службы
Простота использования и обслуживания
Сниженный объём выбросов и отходов
Для дистрибуции в мультитемпературном режиме

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЧИСТАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ATP ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 30 °C

Производительность при работе от двигателя при 0 °C 11800 Вт

Производительность при работе от двигателя при –20 °C 7200 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при 0 °C

7500 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при –20 °C

5000 Вт

РАСХОД ВОЗДУХА
ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ

Объёмный расход воздуха при статическом давлении
0 Па

S-2 = 1320, S-3 = 1980 м3/ч

Скорость нагнетания — напор воздуха 9.5 м/с

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

КОМПРЕССОР

Модель X430 C5

ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА

Заправка R-404A = 6.2; R-452A = 6.25 кг

СТАНДАРТНЫЙ (ДЛИНА ОТСЕКА, ХЛАДАГЕНТ...)

Длина отсека 8.5+ м

ВЕС
С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Модель 30 377 кг
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Хладагент R-452A

Расход воздуха S-2 = 1320, S-3 = 1980 м3/ч

Контроллер Truck Smart Reefer 3

Модель 50 436 кг

ДВИГАТЕЛЬ

Модель TK 376

Номинал 14.6 кВт

Интервал технического обслуживания 2000 час

Количество цилиндров / рабочий объём TK 376 / 3 / 1115 см3

РЕЗЕРВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Напряжение / число фаз / частота 400 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 50 -- 230
/ 3 / 60

ток 7.5 кВт
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С Т А Н Д А Р Т Н А Я
Ф У Н К Ц И Я

О П Ц И Я
У С Т А Н А В Л И В А Е Т С Я  Н А

З А В О Д Е

О П Ц И Я
У С Т А Н А В Л И В А Е Т С Я

Д И Л Е Р О М

LIFE COST MANAGEMENT

ThermoKare Service contracts   x 

Cycle-Sentry start/stop control system x   

EMI 2000 extended maintenance x   

Fuel level sensor  x x 

Thermo King high performance battery x   

Thermo King Energy battery  x  

Premium AGM battery  x  

2-year warranty coverage x   

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

TouchPrint data capture   x 

TouchPrint Printer   x 

ServiceWatch maintenance logger x   

DAS (Data Acquisition System)  x  

TracKing? (tracking and load monitoring)   x 

Wintrac (data analysis software)   x 

LOAD PROTECTION

TSR-3 standard in-cab display x   

Heater Bar Kit  x x 

Auto phase correction x   

SafeGuard battery protection kit  x x 

Door switches  x x 

Diesel/electric auto switching x   

CUSTOMIZATION

Whisper kit acoustic  x  

TSR-3 premium in-cab display  x  

TSR-3 rear remote control  x  

Electronic Fuel Capture   x 

Remote Status Light and Combination Display x   

Hose management kit  x  

Solar Panel   x 

Evaporator guard   x 

Body mount enclosure   x 

90L fuel tank  x x 

Drain Kit for Transverse Remote Evap   x 

Triple Combo Display   x 
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КОНДЕНСАТОР Width 1888 mm x Depth 919 mm x Height 704 mm

T-1200R Spectrum Whisper Pro

PIEK certified T-1200R Spectrum model

PIEK certified 62dB(A)

High cooling capacity in high speed diesel operation

Telematics as standard with 2-years Connect&Track contract included

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ СКОРОСТИ

Производительность при работе от двигателя при 0 °C 11500 Вт

Производительность при работе от двигателя при –20 °C 7000 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при 0 °C

7400 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при –20 °C

4800 Вт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В РЕЖИМЕ PIEK

Производительность при работе от двигателя при 0 °C 4250

Производительность при работе от двигателя при –20 °C 3250

РАСХОД ВОЗДУХА
ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ

Объёмный расход воздуха при статическом давлении 0 Па 1420 (S-2) / 2350 (S-3) / 2550
(S-4.2) / 2840 (S-4) м3/ч

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

COOLING CAPACITY

Capacity at 50 Hz -20ºC SR-3

КОМПРЕССОР

Модель X430 C5

Объём 492 см3

Количество цилиндров 4

ОТТАЙКА

Оттайка Automatic hot gas defrost

ВЕС
С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Конденсатор 483 кг

Испаритель 43 (S-2) / 52 (S-3) / 54 (S-4.2) /
86 (S-4) кг

ДВИГАТЕЛЬ

Модель TK 376

Номинал 14.6 кВт

Интервал технического обслуживания 2000 час

Количество цилиндров 3

РЕЗЕРВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Напряжение / число фаз / частота 400/3/50 - 230/3/50 - 230/3/60

ток 7.5 кВт

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ

высокоскоростной дизель 64.4 dB(A)

Мощность с резервным электропитанием 59.3 dB(A)
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LIFE COST MANAGEMENT

ServiceWatch maintenance logger x   

Cycle-Sentry start/stop control system x   

EMI 2000 extended maintenance x   

Thermo King battery wet cell 760CCA  x  

Thermo King battery EON 880CCA  x  

TK EnergyOne Battery x   

2-year warranty coverage x   

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

TracKing - 2 Years Contract x   

TouchLog independent data logger  x x 

Wintrac (data analysis software)   x 

SR-3 controller x   

SR-3 rear remote control  x x 

LOAD PROTECTION

Door switches  x x 

CUSTOMIZATION

TSR-3 premium in-cab display x   

Hose management kit  x  

Solar Panel   x 

Remote evaporator guard   x 

Body mount enclosure   x 

220 V / 3 Ph / 50 Hz  x  

Elect. fuel level sensor TK 90l fuel tank   x 

Fuel Tank Plastic 90L + Install Kit  x x 

Rear remote control  x x 

Triple Combo Display   x 

AIRFLOW BOOSTER EVAPORATORS

Side Panel Pair S-2/S-3 Remote Evaporators/Fan Banks  x  

EASE OF USE

Rear remote control SR-3  x x 

Triple Combo Display (Fuel, Alarms, Temperature indications)   x 
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КОНДЕНСАТОР Width 1608 mm x Depth 721 mm x Height 636 mm

UT-R Spectrum

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЧИСТАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ATP ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 30 °C

Производительность при работе от двигателя при 0 °C 11300 Вт

Производительность при работе от двигателя при –20 °C 6400 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при 0 °C

10300 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при –20 °C

4500 Вт

РАСХОД ВОЗДУХА
ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ

Объёмный расход воздуха при статическом давлении
0 Па

S-2: 1420 / S-3: 2350 / S-4.2:
2550 / S-4: 2840 м3/ч

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Setpoint Range 101 dB(A) guaranteed sound
power level

COOLING CAPACITY

Capacity at 50 Hz -20ºC TSR-3

КОМПРЕССОР

Модель X430 C5

Объём 489 см3

Количество цилиндров 4

ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА

Заправка 8.5 кг

СТАНДАРТНЫЙ (ДЛИНА ОТСЕКА, ХЛАДАГЕНТ...)

Хладагент R-452A

ОТТАЙКА

Оттайка Automatic hot gas defrost

ВЕС
С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Конденсатор 479 кг

Монтажный комплект 10.8 кг

Испаритель S-2: 43 / S-3: 52 / S-4.2: 54 кг

ДВИГАТЕЛЬ

Модель TK 376

Номинал 14.6 кВт

Интервал технического обслуживания 2000 час

Количество цилиндров 3

Высота конденсатора с режимом резервного
электропитания

1116

РЕЗЕРВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Напряжение / число фаз / частота 230-400V / 3 Ph / 50-60Hz

ток 7.5 кВт

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ

высокоскоростной дизель 73.4 dB(A)

Мощность с резервным электропитанием 63.4 dB(A)
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КОНДЕНСАТОР Width 1608 mm x Depth 721 mm x Height 636 mm

UT-R Extreme

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

РАСХОД ВОЗДУХА
ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ

Объёмный расход воздуха при статическом давлении 0 Па 3350 м3/ч

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (55 °C)

Производительность при работе от двигателя при 0 °C 7100 Вт

Производительность при работе от двигателя при 20 °C 12900 Вт

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Setpoint Range 101 dB(A) guaranteed sound
power level

COOLING CAPACITY

Capacity at 50 Hz -20ºC TSR-3

КОМПРЕССОР

Модель X430 C5

Объём 489 см3

Количество цилиндров 4

ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА

Заправка 4.6 кг

СТАНДАРТНЫЙ (ДЛИНА ОТСЕКА, ХЛАДАГЕНТ...)

Хладагент R-452A

ОТТАЙКА

Оттайка Automatic hot gas defrost

ВЕС
С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Конденсатор 479 кг

Монтажный комплект 10.8 кг

Испаритель 63.5 кг

ДВИГАТЕЛЬ

Модель TK 376

Номинал 14.6 кВт

Интервал технического обслуживания 2000 час

Количество цилиндров 3

Высота конденсатора с режимом резервного
электропитания

1116

РЕЗЕРВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Напряжение / число фаз / частота 230-400V / 3 Ph / 50-60Hz

ток 7.5 кВт

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ

высокоскоростной дизель 73.4 dB(A)

Мощность с резервным электропитанием 63.4 dB(A)
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УСТАНОВКА Width 1592 mm x Depth 523 mm x Height 458.7 mm
КОНДЕНСАТОР Width 1592 mm x Depth 523 mm x Height 458.7 mm

V-800 MAX Spectrum

Непревзойдённое
управление температурой

This V-800 MAX Spectrum unit completes the Thermo King multi-
temp application offering. It is the most powerful unit in the V-
Series Spectrum platform and it is appropriate for trucks up to
seven metres long. It offers a choice of three different evaporator
configurations (ES400 + ES400, ES600 + 2 x ES150 and ES600 +
ES150) to address a variety of customer application and to meet
the requirements of two big compartment boxes, be it transversal
or longitudinal configurations alike. The V-800 MAX Spectrum is
the right alternative for city distribution in big trucks up to 7
metres body lengths.

Новый компрессор с качающейся шайбой для простоты
монтажа
Модельный ряд наиболее мощных установок как в режиме
охлаждения, так и в режиме обогрева
Удобный для пользователя и усовершенствованный
контроллер: Direct Smart Reefer
Безопасность для окружающей среды
Превосходные эксплуатационные характеристики
Доступен полный модельный ряд
Для дистрибуции в мультитемпературном режиме

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность при работе от двигателя, ES400 MAX
при 0 °C

5740 Вт

Производительность при работе от двигателя, ES400 MAX
при –20 °C

3300 Вт

Производительность при работе от двигателя, ES600 MAX
при 0 °C

6765 Вт

Производительность при работе от двигателя, ES600 MAX
при –20 °C

3460 Вт

Производительность при работе от двигателя, ES150 MAX
при 0 °C

3975 Вт

Производительность при работе от двигателя, ES150 MAX
при –20 °C

2270 Вт

Производительность при работе от двигателя, 2 X ES150
MAX при 0 °C

5640 Вт

Производительность при работе от двигателя, 2 X ES150
MAX при –20 °C

2995 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES400 MAX при 0 °C

5300 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES400 MAX при –20 °C

3010 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES600 MAX при 0 °C

6305 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES600 MAX при –20 °C

3110 Вт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЧИСТАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ATP ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 30 °C

Производительность при работе от двигателя при –20 °C 4395 Вт

Производительность при работе от двигателя, с
испарителями ES400 MAX + ES400 MAX, при –20 °C

4395 Вт

Производительность при работе от двигателя, ES600
MAX+ES150MAX при –20 °C

3850 Вт

Производительность при работе от двигателя, ES600
MAX+2 X ES150MAX при –20 °C

4300 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания при –20 °C

3595 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания, с испарителями ES400
MAX+ES400 MAX, при –20 °C

3595 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания, ES600 MAX+ES150MAX при
–20 °C

3385 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания, ES600 MAX+2 X ES150MAX
при –20 °C

3595 Вт
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Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES150 MAX при 0 °C

3850 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES150 MAX при –20 °C

2165 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, 2 X ES150 MAX при 0 °C

5045 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, 2 X ES150 MAX при –20 °C

2705 Вт

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

В пути 4500 Вт

Работа от источника резервного электропитания 4000 Вт

РАСХОД ВОЗДУХА
ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ

ES400+ES400 1760x2 м3/ч

ES600 MAX+ES150MAX 2260+890 м3/ч

Производительность при работе от двигателя, 2 X ES150
MAX при 0 °C

2260+(2x890) м3/ч

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

КОМПРЕССОР

Модель QP21

Объём 215 см3

Количество цилиндров 10

ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА

Заправка ES400+ES400: 5.2 --
ES600+ES150: 5.0 --

ES600+2XES150: 5.15 кг

СТАНДАРТНЫЙ (ДЛИНА ОТСЕКА, ХЛАДАГЕНТ...)

Объём грузового отсека 40 м3

Хладагент R-404A/R-452A

Расход воздуха 1760 м3/ч

Контроллер DSR III

ОТТАЙКА

Оттайка Automatic hot gas defrost

ВЕС
С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Конденсатор без режима резервного электропитания 100 кг

Конденсатор с режимом резервного электропитания 160 кг

Испаритель ES600 MAX 28 кг

Испаритель ES400 MAX 20 кг

Испаритель 2 X ES150 MAX 25 кг

Испаритель ES150 MAX 12.5 кг

Компрессор с качающейся шайбой 8.5 кг

РЕЗЕРВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Напряжение / число фаз / частота 400/3/50 -- 230/3/50 -
-400/3/60 -- 230/3/60

ток 8.2 кВт
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С Т А Н Д А Р Т Н А Я
Ф У Н К Ц И Я

О П Ц И Я
У С Т А Н А В Л И В А Е Т С Я  Н А

З А В О Д Е

О П Ц И Я
У С Т А Н А В Л И В А Е Т С Я

Д И Л Е Р О М

LIFE COST MANAGEMENT

ThermoKare Service contracts   x 

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

USB Datalogger   x 

TouchPrint data logger   x 

Wintrac (data analysis software)   x 

Datalogger Jr   x 

LOAD PROTECTION

Hose extention 2 m/4 m/6 m  x  

Bumper feet roof mounting x   

HMI holder x   

Kit swivel manifold (upgrade) x   

Din Adapter  x  

Hose Cover  x  

Harness Extension 2m/4m/6m  x  

Door switches  x  
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V-1000 Spectrum

Революция в холодильной
технологии для крупных
грузовиков

Передовая технология привода транспортных средств
Отсутствуют выбросы дизельного топлива и CO2 от установки

Низкий уровень шума

Расход топлива меньше, чем у эквивалентной автономной системы

Снижение затрат на техническое обслуживание за счёт отсутствия дизельного двигателя

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES100 MAX при 0 °C

3995 Вт

Производительность при работе от двигателя, ES600 MAX
при 0 °C

8500 Вт

Производительность при работе от двигателя, ES600 MAX
при –20 °C

4370 Вт

Производительность при работе от двигателя, ES150 MAX
при –20 °C

2300 Вт

Производительность при работе от двигателя, 2 X ES150
MAX при 0 °C

5755 Вт

Производительность при работе от двигателя, 2 X ES150
MAX при –20 °C

3125 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES600 MAX при 0 °C

8100 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES600 MAX при –20 °C

4045 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES150 MAX при 0 °C

3975 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES150 MAX при –20 °C

2040 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES300 MAX при 0 °C

4590 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания, ES300 MAX при –20 °C

2170 Вт

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЧИСТАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ATP ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 30 °C

Вес, бак на 430 л 5225 м3/ч

Вес, бак на 430 л + CO2 4830 м3/ч

Производительность при работе от двигателя при –25 °C 8380 Вт

Производительность при работе от двигателя, с
испарителями ES400 MAX + ES400 MAX, при 0 °C

4660 Вт

Производительность при работе от двигателя, с
испарителями ES400 MAX + ES400 MAX, при –20 °C

8125 Вт

Производительность при работе от двигателя, с
испарителями ES500 MAX+ES150MAX, при 0 °C

4190 Вт

Производительность при работе от двигателя, ES600
MAX+ES150MAX при –20 °C

4610 Вт

Производительность при работе от двигателя, ES600
MAX+2 X ES150MAX при –20 °C

5035 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания, ES600 MAX+ES150MAX при
0 °C

4445 Вт

Производительность при работе от источника
резервного электропитания, ES600 MAX+2 X ES150MAX
при –20 °C

4610 Вт

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

В пути 5000 Вт

Работа от источника резервного электропитания 5000 Вт

РАСХОД ВОЗДУХА
ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ

Производительность при работе от источника
резервного электропитания, ES500 MAX при 0 °C

2491 x 2 м3/ч

Производительность при работе от источника
резервного электропитания, ES500 MAX при –20 °C

2730 + 1643 м3/ч

ES600 MAX+ES150MAX 2491+1396 м3/ч

Производительность при работе от двигателя, 2 X ES150
MAX при 0 °C

2491+ (2x1396) м3/ч

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

КОМПРЕССОР

Модель QP25

Объём 250 см3

ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА

Заправка 30: 5.9 50: 6.2 кг
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Количество цилиндров 10

СТАНДАРТНЫЙ (ДЛИНА ОТСЕКА, ХЛАДАГЕНТ...)

Хладагент R-404A/R-452A

Контроллер DSR III

ОТТАЙКА

Оттайка Automatic hot gas defrost

ВЕС
С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Испаритель ES150 MAX 35 кг

Конденсатор без режима резервного электропитания 96 кг

Конденсатор с режимом резервного электропитания 205 кг

Испаритель ES600 MAX 28 кг

Испаритель ES300 MAX 18 кг

Испаритель 2 X ES150 MAX 25 кг

Испаритель ES150 MAX 12.5 кг

РЕЗЕРВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Напряжение / число фаз / частота 400/3/50 - 230/3/50 - 400/3/60
- 230/3/60

ток 8.8 кВт



УСТАНОВКИ С СОБСТВЕННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ — ДЛЯ СМЕШАННЫХ ПЕРЕВОЗОК

© Thermo King Europe 2023

УСТАНОВКА Width 1880 mm x Depth 735 mm x Height 630 mm
КОНДЕНСАТОР Width 1880 mm x Depth 735 mm x Height 630 mm

RT-800R

Специальные решения для
смешанных перевозок

Возможность перемещать чувствительные к температурным
условиям грузы в одном рефрижераторе по морю, железной
дороге и автомобильным дорогам
Во время морских перевозок или в ночное время
высокопроизводительные дизельные двигатели
поддерживаются резервным источником питания, что
обеспечивает непрерывную автономную работу

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЧИСТАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ATP ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 30 °C

Производительность при работе от двигателя при 0 °C 7800 Вт

Производительность при работе от двигателя при –20 °C 4200 Вт

РАСХОД ВОЗДУХА
ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ

Объёмный расход воздуха при статическом давлении
0 Па

2700 м3/ч

Скорость нагнетания — напор воздуха 5.2 м/с

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

КОМПРЕССОР

Модель X214

СТАНДАРТНЫЙ (ДЛИНА ОТСЕКА, ХЛАДАГЕНТ...)

Длина отсека 6.5 - 7.5 м

Хладагент R-404A/R-452A

Расход воздуха 2700 м3/ч

Контроллер Truck Smart Reefer 3

ВЕС
С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Модель 30 451 кг

Модель 50 484 кг

ДВИГАТЕЛЬ

Модель TK 370

Интервал технического обслуживания 2000 час

Количество цилиндров / рабочий объём TK 370 / 3 / 855 см3

РЕЗЕРВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Напряжение / число фаз / частота 400 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 50 -- 230
/ 3 / 60

ток 5.4 кВт
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T-1200R для различных видов
транспорта

Специальные решения для
смешанных перевозок

Возможность перемещать чувствительные к температурным
условиям грузы в одном рефрижераторе по морю, железной
дороге и автомобильным дорогам
Во время морских перевозок или в ночное время
высокопроизводительные дизельные двигатели
поддерживаются резервным источником питания, что
обеспечивает непрерывную автономную работу

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЧИСТАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ATP ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 30 °C

Производительность при работе от двигателя при 0 °C 12500 Вт

Производительность при работе от двигателя при –20 °C 6800 Вт

РАСХОД ВОЗДУХА
ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ

Объёмный расход воздуха при статическом давлении
0 Па

3300 м3/ч

Скорость нагнетания — напор воздуха 6.4 м/с

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

КОМПРЕССОР

Модель X430 C5

СТАНДАРТНЫЙ (ДЛИНА ОТСЕКА, ХЛАДАГЕНТ...)

Длина отсека 13.6 м

Хладагент R-404A/R-452A

Расход воздуха 3300 м3/ч

Контроллер Truck Smart Reefer 3

ВЕС
С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Модель 50 517 кг

ДВИГАТЕЛЬ

Модель TK 376

Интервал технического обслуживания 2000 час

Количество цилиндров / рабочий объём TK 376 / 3 / 1115 см3

РЕЗЕРВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Напряжение / число фаз / частота 400 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 50 -- 230
/ 3 / 60

ток 7.5 кВт
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КОНДЕНСАТОР Width 1608 mm x Depth 721 mm x Height 636 mm

UT-R Spectrum

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЧИСТАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ATP ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 30 °C

Производительность при работе от двигателя при 0 °C 11300 Вт

Производительность при работе от двигателя при –20 °C 6400 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при 0 °C

10300 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при –20 °C

4500 Вт

РАСХОД ВОЗДУХА
ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ

Объёмный расход воздуха при статическом давлении
0 Па

S-2: 1420 / S-3: 2350 / S-4.2:
2550 / S-4: 2840 м3/ч

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Setpoint Range 101 dB(A) guaranteed sound
power level

COOLING CAPACITY

Capacity at 50 Hz -20ºC TSR-3

КОМПРЕССОР

Модель X430 C5

Объём 489 см3

Количество цилиндров 4

ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА

Заправка 8.5 кг

СТАНДАРТНЫЙ (ДЛИНА ОТСЕКА, ХЛАДАГЕНТ...)

Хладагент R-452A

ОТТАЙКА

Оттайка Automatic hot gas defrost

ВЕС
С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Конденсатор 479 кг

Монтажный комплект 10.8 кг

Испаритель S-2: 43 / S-3: 52 / S-4.2: 54 кг

ДВИГАТЕЛЬ

Модель TK 376

Номинал 14.6 кВт

Интервал технического обслуживания 2000 час

Количество цилиндров 3

Высота конденсатора с режимом резервного
электропитания

1116

РЕЗЕРВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Напряжение / число фаз / частота 230-400V / 3 Ph / 50-60Hz

ток 7.5 кВт

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ

высокоскоростной дизель 73.4 dB(A)

Мощность с резервным электропитанием 63.4 dB(A)
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КОНДЕНСАТОР Width 1608 mm x Depth 721 mm x Height 636 mm

UT-R Extreme

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

РАСХОД ВОЗДУХА
ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ

Объёмный расход воздуха при статическом давлении 0 Па 3350 м3/ч

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (55 °C)

Производительность при работе от двигателя при 0 °C 7100 Вт

Производительность при работе от двигателя при 20 °C 12900 Вт

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Setpoint Range 101 dB(A) guaranteed sound
power level

COOLING CAPACITY

Capacity at 50 Hz -20ºC TSR-3

КОМПРЕССОР

Модель X430 C5

Объём 489 см3

Количество цилиндров 4

ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА

Заправка 4.6 кг

СТАНДАРТНЫЙ (ДЛИНА ОТСЕКА, ХЛАДАГЕНТ...)

Хладагент R-452A

ОТТАЙКА

Оттайка Automatic hot gas defrost

ВЕС
С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Конденсатор 479 кг

Монтажный комплект 10.8 кг

Испаритель 63.5 кг

ДВИГАТЕЛЬ

Модель TK 376

Номинал 14.6 кВт

Интервал технического обслуживания 2000 час

Количество цилиндров 3

Высота конденсатора с режимом резервного
электропитания

1116

РЕЗЕРВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Напряжение / число фаз / частота 230-400V / 3 Ph / 50-60Hz

ток 7.5 кВт

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ

высокоскоростной дизель 73.4 dB(A)

Мощность с резервным электропитанием 63.4 dB(A)
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УСТАНОВКА Width 1797 mm x Depth 713 mm x Height 628 mm
КОНДЕНСАТОР Width 1797 mm x Depth 713 mm x Height 628 mm

UT-1200 S-3 + S-3

Эталон подкузовных
холодильных установок

Бесшумная работа
Низкое потребление топлива
Компактнее и легче
Простой и недорогой монтаж
Облегчённый доступ для обслуживания
Усовершенствованный контроллер TSR-3

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЧИСТАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ATP ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 30 °C

Производительность при работе от двигателя при 0 °C 11200 Вт

Производительность при работе от двигателя при –20 °C 6600 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при 0 °C

8000 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при –20 °C

5100 Вт

РАСХОД ВОЗДУХА
ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ

Объёмный расход воздуха при статическом давлении
0 Па

4000 м3/ч

Скорость нагнетания — напор воздуха 9.5 м/с

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

КОМПРЕССОР

Модель TK 06 Scroll

Объём 98 см3

ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА

Заправка 4.5 кг

СТАНДАРТНЫЙ (ДЛИНА ОТСЕКА, ХЛАДАГЕНТ...)

Длина отсека 7.5 - 9+ м

Хладагент R-452A

Расход воздуха 4000 м3/ч

Контроллер Truck Smart Reefer 3

ВЕС
С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Модель 50 495 кг

ДВИГАТЕЛЬ

Модель TK 376

Номинал 14.6 кВт

Интервал технического обслуживания 2000 час

Количество цилиндров / рабочий объём TK 376U / 3 / 1115 см3

РЕЗЕРВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Напряжение / число фаз / частота 400 / 3 / 50 -- 230 / 3 / 60

ток 7.5 кВт
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С Т А Н Д А Р Т Н А Я
Ф У Н К Ц И Я

О П Ц И Я
У С Т А Н А В Л И В А Е Т С Я  Н А

З А В О Д Е

О П Ц И Я
У С Т А Н А В Л И В А Е Т С Я

Д И Л Е Р О М

LIFE COST MANAGEMENT

ThermoKare Service contracts   x 

Cycle-Sentry start/stop control system x   

EMI 2000 extended maintenance x   

Fuel level sensor  x x 

Thermo King high performance battery x   

Thermo King Energy battery  x  

Premium AGM battery  x  

2-year warranty coverage x   

DATA CAPTURE & COMMUNICATIONS

TouchPrint data capture   x 

TouchPrint Printer   x 

ServiceWatch maintenance logger  x  

DAS (Data Acquisition System)  x  

TracKing? (tracking and load monitoring)   x 

Wintrac (data analysis software)   x 

LOAD PROTECTION

TSR-3 standard in-cab display x   

Auto phase correction x   

SafeGuard battery protection kit   x 

Door switches  x  

Diesel/electric auto switching x   

CUSTOMIZATION

TSR-3 premium in-cab display  x  

TSR-3 rear remote control  x  

Flexible hoses   x 

Electronic Fuel Capture   x 

Remote Status Light and Combination Display   x 

Evaporator guard   x 

Body mount enclosure   x 

90L fuel tank  x x 

Triple Combo Display   x 
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КОНДЕНСАТОР Width 1608 mm x Depth 721 mm x Height 636 mm

UT-1400R S-3 + S-3

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЧИСТАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ATP ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 30 °C

Производительность при работе от двигателя при 0 °C 12200 Вт

Производительность при работе от двигателя при –20 °C 6600 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при 0 °C

9900 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при –20 °C

4900 Вт

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность при работе от двигателя при –18 °C 4400 (+18C box) Вт

2XES150+2XES150 3200 (+18C box) Вт

РАСХОД ВОЗДУХА
ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ

Объёмный расход воздуха при статическом давлении 0 Па 4450 м3/ч

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Setpoint Range 101 dB(A) guaranteed sound
power level

COOLING CAPACITY

Capacity at 50 Hz -20ºC TSR-3

КОМПРЕССОР

Модель X430 C5

Объём 489 см3

Количество цилиндров 4

ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА

Заправка 4.85 кг

СТАНДАРТНЫЙ (ДЛИНА ОТСЕКА, ХЛАДАГЕНТ...)

Хладагент R-452A

ОТТАЙКА

Оттайка Automatic hot gas defrost

ВЕС
С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Конденсатор 479 кг

Монтажный комплект 10.8 кг

Испаритель 104 кг

ДВИГАТЕЛЬ

Модель TK 376

Номинал 14.6 кВт

Интервал технического обслуживания 2000 час

Количество цилиндров 3

Высота конденсатора с режимом резервного
электропитания

1116

РЕЗЕРВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Напряжение / число фаз / частота 230-400V / 3 Ph / 50-60Hz

ток 7.5 кВт

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ

высокоскоростной дизель 73.4 dB(A)

Мощность с резервным электропитанием 63.4 dB(A)
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КОНДЕНСАТОР Width 1608 mm x Depth 721 mm x Height 636 mm

UT-1400R E-Evap

П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЧИСТАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ATP ПРИ
ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 30 °C

Производительность при работе от двигателя при 0 °C 13100 Вт

Производительность при работе от двигателя при –20 °C 7100 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при 0 °C

10400 Вт

Производительность при работе от источника резервного
электропитания при –20 °C

5300 Вт

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность при работе от двигателя при –18 °C 4400 (+18C box) Вт

2XES150+2XES150 3200 (+18C box) Вт

РАСХОД ВОЗДУХА
ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ С ВЫСОКОЙ СКОРОСТЬЮ

Объёмный расход воздуха при статическом давлении 0 Па 3350 м3/ч

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Д А Н Н Ы Е

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Setpoint Range 101 dB(A) guaranteed sound
power level

COOLING CAPACITY

Capacity at 50 Hz -20ºC TSR-3

КОМПРЕССОР

Модель X430 C5

Объём 489 см3

Количество цилиндров 4

ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТА

Заправка 4.6 кг

СТАНДАРТНЫЙ (ДЛИНА ОТСЕКА, ХЛАДАГЕНТ...)

Хладагент R-452A

ОТТАЙКА

Оттайка Automatic hot gas defrost

ВЕС
С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Конденсатор 479 кг

Монтажный комплект 10.8 кг

Испаритель 63.5 кг

ДВИГАТЕЛЬ

Модель TK 376

Номинал 14.6 кВт

Интервал технического обслуживания 2000 час

Количество цилиндров 3

Высота конденсатора с режимом резервного
электропитания

1116

РЕЗЕРВНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Напряжение / число фаз / частота 230-400V / 3 Ph / 50-60Hz

ток 7.5 кВт

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ

высокоскоростной дизель 73.4 dB(A)

Мощность с резервным электропитанием 63.4 dB(A)


